URETIM PALETi TEKNIK SARTNAMESI

A- Genel Hiikiimler:

5.

Yuklenici bu teknik sarthamenin tim gereklerini yerine getirmekle ylkimlidir. Sarthamenin 6zenle
incelenmemesi nedeniyle ylklenicinin ugrayacagl maddi, manevi ve hukuki zararlardan idare sorumlu
tutulamaz.

Alimi yapilacak olan uUretim paletlerinin imalat yerinden ylUklenmesi, isyerine nakli ve nakliye sigortasi
yuklenicinin sorumlulugundadir.

Bu teknik sartname kapsamindaki kullanilacak her tirli parganin/malzemenin yeni olmasi esastir.
Herhangi bir malzemenin yeni olmadiginin tespit edilmesi durumunda reddedilir.

Yuklenici, her turli masraf kendisine ait olmak Uzere butin deney ve kontrolleri yaptirmak, resmi
makamlarin isteyecedi her turli belgeleri hazirlamak ve gerekli islemleri uygun sekilde
sonuclandirmakla yiikiimliidiir. idare, sadece kendisi tarafindan yapilmasi gereken yazismalari yerine
getirecektir.

1500 adet Uretim paleti satin alinacaktir, teslim suresi 90 glindur.

B- Teknik Ozellikler:

n

5.

Uretim paletinin ahsap malzemesi “Karagam” olacaktir.

Uretim paletinin genel dlgiileri 95*95 cm ebatlarinda 4,2 cm kalinliginda olacaktir.

Uretim paleti; distan disa 32 mm yiiksekliginde 30 mm genisliginde olan 3 mm et kaliniginda sacdan
Uretilen U gergevenin igerisine, en az 10 cm eninde 4,2 cm kalinhginda olan karagam ahsap levhalar
birbirine gegirilerek Uretilecektir.

Uretim paletleri Didim Belediyesi Kilit Tasi Uretim Santiyesi’ ne teslim edilecektir.

idarece yapilacak kontroller neticesinde uygun olmayan Uretim paletleri yenisi ile degistirilecektir.
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