NALBURIYE MALZEMELERI TEKNIK SARTNAMESI

KONU : Hastahanemiz biinyesine 2021 yili boyunca kullanilacak olan sihhi tesisat, pissu
tesisati, elektrik tesisat1 , kamera sistemleri , tamirci el takimlari, teknik islemlerde
kullanilacak makine techizatlar1 ve cihazlar ile sarf malzemelerin alimi.

1- KAYNAK ELEKTRODU KROM
2,5 mm kalinliginda 250 mm uzunlugunda 65 — 90 Ah araliginda ¢aligabilmelidir ,paslanmaz
celik kaynag: yapabilmelidir ,igeriginde cr ve Ni olmalidir.
2- KAYNAK ELEKTRODU NORMAL
2,5 mm kalinliginda 250 mm uzunlugunda 65 — 90 Ah araliginda ¢aligabilmelidir ,paslanmaz
celik kaynagi yapabilmelidir ,igeriginde C / si / Mn olmalidir.
3- KLOZET KAPAGI
24 ay garantili olmalidir. Darbeye ve Diismeye dayanikh olmahidir. Antibaktrivel fzelligi ile
temizlikte hijyen saglamalidir. Baglant elemanlar ile birlikte olmahdir
4- KLOZET KAPAGI VIDASI (KROM ~USTTEN)
2 adet plastik diibel
2 adet paslanmaz metal vida
5- ARA MUSLUK
Krom Malzemeden, 1 TSE Standartlarma Uvgun olacaknr.
6- FILTRELI ARA MUSLUK
Filtreli tip olacak, kiiresel ac-kapa salmastras: kullanilacak, rozet tizerinde olacak, TSE
standartlarmda, 8-10 mm vzunlufunda olacak, giris agz1 2, 10 mum bakur boru veya 3/8” rekor
baglantilarima uygun en az iki yi garantili olacaktin
52- 3/8 BRAJMAN 30 CM
Paslanmaz celik olmahdir, 30 cm olmalidir,
7- LAVABO SIFONU
Pis su borusuna baglanti adaptérii ile birlikte kromajli, sokiiliip temizlenebilen, en az 80 °C
sicakliga ve asitlere dayanikli, paslanmaz, siizgegli,civatali ve tassiz lavabo sifonu olacaktir. 1.
Simif malzemeden ve TSE belgeli olacaktir.

8-9-10-11- LAVABO BATARYASI MiX / ACMA KOLU /KUGUSU

TS EN 15091 standardinda, ¢ift su girisi olan, krom kaplama 60-120 saniye su akigina miisaade
edebilen, olacaktir.

1- DUS SPIRAL TAKIMI :
Hortum ucu 360 derece donerli olmalidir. Sicak - soguk genlesmesine kars1 dayanikli
olmalidir. Her dus bataryasina uyumlu olmalidir.2 yil garantili olmalidir.
12-14- GOMME REZERVUAR TAKIMI (PiS SU / TEMIZ SU)
Tim klozet modellerine uyumlu olmalidir.
15- OZURLU LAVABO BATARYASI MiX
TS EN 15091 standardinda, ¢ift su girigi olan, krom kaplama 60-120 saniye su akigma misaade

edebilen, olacaktir. Agma ve kapamay: daha kolay kontrol i¢in uzun ve ergonomik kumanda kolu
olmalidur.

19-20-21-22- KELEPCE METAL
3/4” - 17 - 2” - 3” Olgiilerinde, TSE standartlarinda, tornavidayla sikilabilir olmali,
23-24-25-26- KLINGRIK CONTA
Kompozit yapid, 40 bar basinca 100 °C sicaklifa dayanabilmelidir 2 — 3 mm kalinlik
arasinda olmalidir.
27-28- HIZLI YAPISTIRICI
Seffaf renkte, donma siiresi 5 ila 10 sn arasinda , 1s1 dayanimi -50°C ile 80°C aralifinda,
parlama noktas: 85°C biiyiik, sogutucu spreye sahip ve raf émrii en az 12 ay olmalidir
29-30-31- METAL L KOSEBENT

Metal yapida , 90 derece ag1ly, iki yiizeyde en az 1 delilf TSE standartlarina uygun imal
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edilmis olmalidur.
32-33-34-35- BETON MATKAP UCU
TSE standartlarina uygun , beton delebilmeli darbeli matkaplara uyumlu olmalidur.
36- MENTESE
Iki sabit pargay: hareketlendirebilecek , paslanmaz olacak , TSE standartlarina uygun, vidayla
montajlanabilir olmal.
37- DUBEL
Sert beton igine giren, vaidalamadan sonra arkadan kavrayan, TSE standartlarina uygun olmalidir
39-40- KANCALI VIDA
Din 7504 standardina gore ,bag kismi kancali, sivri uglu, sertlestirilmis ve temperlenmis celikten
imal edilmig olmalidir
41-42-43-SUNTA VIDASI
Din 7504 standardina gore ,y1ldiz bas, sivri uglu, sertlestirilmis ve temperlenmis gelikten
imal edilmis olmalidir.
44- KAPI BARELI (AHSAP)
Ahsap kapilara uyumlu , TSE standartlarina uygun, olmalidir.
45- KAPI KILIDI TAKIMI (AHSAP) IC-DIS ANAHTARLI
Ahsap kapilara uyumlu , TSE standartlarina uygun, iki tarafida anahtarla agilabilen olmalidir.
46- KAPI KILIDI TAKIMI (AHSAP) TEK ANAHTARLI
47-48-49-50- METAL MATKAP UCU
- TSE standartlarina uygun , metal delebilmeli darbeli matkaplara uyumIu olmalidir
51- DEKOPAJ TESTERESI
Ahsap kesme makinesine uyumlu , TSE satndartlarina uygun, uzun émiirlii olmalidir.
(MADDE 52-66- ARASI) MEKANIK TAMIR TAKIMLARI
Ozel alasiml gelikten imal edilmis olacak , kirlmaya burulmaya kars: direngleri yiiksek olacak

TSE standartlarina uygun olacak tiim malzemelerin veya iiretici firmaninTSE belgeleri sunulacak
numuneler idare tarafindan incelendikten sonra alimma karar verilecektir,

67- KAYNAK MASKESI
TH(10 / 11 / 13) Ozellikli kaynaklarda kullanilabilecek , EN 166-167-168-169 Standartlarina
uygun , yizi tamamen koruyabilecek bikiimli ve tutma kolu olacak.
68- SARJLI DARBELI — KIRICILI — DELICI OZELLIKLI MATKAP
Akil Adedi: 2 x 5,0 Al
Sar Stresi: 60 dak
Akali Agirlik: 3,1 kg
Delme: 30/13/24
Darbe Gici: 2.5 T EPTA
Yitkstz Hizi: 0-1300 dev/dk
Darbe Sayist: 0-4800 dar/dk
Voltaj: 18V
Stok Kodu: 4935464753
OZELLIKLER
%50 daha uzun 6émirli 18 V /5,0 Ah Pro- Lion Teknolojisi
Komirsiz motor, yiiksek performans
AVS tutma kabza ile, ergonomik tutus.
Tam metal digli kutusu.
Ahsap, Beton, delme 6zelligi
Hiicre denetim sistemi
2,5 joule vurus giici.

69- SARJLI DARBELI MATKAP

18V XR Li-Ion kompalft darbeli matkap/tornavid#’5,0Ah XR Li-Ion akiili,
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komursiiz motor
iki vitesli tamam1 metal sanziman
Cok gesitli uygulama igin matkap/tornavida ve darbeli matkap 6zelligi
15 pozisyonlu ayarlanabilir tork kontrolii , farkli vida boyutlar ile gesitli malzeme tiirlerine
kesintisiz vidalama yapabilmeli
Uygulama sirasinda tam kontrol olmali
Aletin kabza tabaninda gecikmeli sonme 6zelligine sahip LED 151k el feneri 6zelligi olmali
Sarj gostergesi olmali ve Li-Ion akii ile rahat akii takma ve ¢ikartma olanagi sunmalt
+ Celik kemer kancasi ve manyetik u¢ yuvasi olmali
Cok voltajli sarj cihaz1 18V, 14.4V ve 10.8V XR Li-Ion akiilerini sarj edebilmeli
70- SICAK SILIKON TABANCASI
Gerilim girigi 220V /200V ,yapistirma gubuk ¢ap1 11 mm. , max.gubuk uzunlugu 200mm.,
yapistirma hiz1 20 gr/dk. ,TSE satndartlarina uygun 2 Y1l garantili olmalidir.
71-  SILIKON TABANCASI
Demir olmalidir, ve TSE satndartlarina uygun 2 Y1l garantili olmalidir.
72- LEHIM TABANCASI
Gict 100 watt , galigma sicakligi 300 derece , 1sinma siiresi 12 sn , tagima c¢antasi ve TSE
satndartlarina uygun 2 Y1l garantili olmalidir.

(MADDE 73-102-ARASI) ELEKTRIK MALZEMELERI
TSE standartlarina uygun olacak , hastanemiz sistemlerine uyumlu olacak, numune
malzemelerinin idare tarafindan incelendikten sonra alimia karar verilecektir
Tiim tiriinlerin garanti belgeleri olacaktur,
103- SATEN ALCISI
Fiziksel Form: Beyaz Toz
Su-Alg1 Oramt : 7 It suya 10kg alg:
Kullanim Stresi : 120-160 dk /min
Donma Stiresi : 300-350 dk /min
Tiketim Miktart :0,7-0,9 kg/m2 (her 1 mm kalinlikta
Basing Dayanimi : > 3 N/mm? (4x4x16 blok )
Egilmede Kirtlma Dayanimi : > 1,2 N/mm? (4x4x16 blok)
Kuru Birim Agirlig: : 680-720 kg/m?
Yangina Tepki : Class A1-TS EN 13279 - 1'e Gore
104- SIVA ALCISI
Fiziksel Form: Beyaz Toz
Su-Alg1 Orant : 5-6 It suya 10kg alg1
Kullanim Siresi : 120-160 dk /min
Donma Siiresi : 300-350 dk /min
Tiketim Miktan :9,0-9.3 kg/m2 (her 1 cm kahinlikta
Basing Dayaminu @ > 2,5 N/mm? (4x4x16 blok )
Egilmede Kurilma Dayanimi : > 1,2 N/mm? (4x4x16 blok)
Kuru Birim Agirligr 'y 730 — 760 kg/m?®
Yangma Tepki : Class AL-TS EN 13279 — 1'e Gore
105- FAYANS DERZ DOLGU
Cimento esasli 1-6 mm aralii doldurabilmeli,i¢ mekanlarda ,yer ve duvarda ,seramik ve
mermerlerin aralarini doldurabilmeli, piirizsiz yiizey saglamali,asinmaya karst dayaniml
olmaly, ¢atlamaz olmali.
106-107- FAYANS YAPISTIRICISI NORMAL-BEYAZ
Kayma 6zelligi azaltilmig, uzun galigma siiresine sahip, ¢imento esasli seramik
yapistirma , Seramik, mozaik, dekoratif tugla, dogal tas, traverten gibi kaplama
malzemelerinin yatay ve diseyde, /131ak hacimlerde, beton, siva, sap



gibi yiizeyler lizerine uygulanabilir olmali.
109-110- iC CEPHE BOYASI ( DENiZ KABUGU/BUZ BEYAZI)
Rahatsiz edici kokusu olmayan, su emme 6zelligi disiik, zamanla renk degisimi yapmayan,
sararmayan, yiiksek kapama ve iyi yapisma ozelligine sahip, silinebilen son kat ipek mat i¢
cephe duvar boyasi.
111- FAYANS
Bej renginde , kenar dizgiinligi max. = % 3 , yuzey kalitesi max. + % 5 kusurlu, egilme
dayanimi min. 15 N/mm?, ¢atlamaya karst dayanimli , 1s1 goklarina dayanimli jhavuz
kimyasallarina ve yiizey temizleme kimyasallarina kars: dayanimli olmalidr,
112- SELULOZIK TINER
Selulozik astar ,vernik ve boyalari inceltebilmelidir, uygulama yapilan yiizeylerde bugulanma
yapmamalidir, uygulama yuzeyinde iiriiniin iyi yayilmasini saglamalidir , TSE standartlarina
uygun olmahdir.
113-114- BOYA RULOSU (BUYUK/KUCUK)
Plastik firga yapisina sahip olmalidir, boyay: iyi emebilmelidir, ince tiiylii olmalidir, TSE
standartlarina uygun olmalidir.
115- KESTIRME ROBOTIK BOYA FIRCASI
Sentetik kil yapisina sahip olmalidir, ucu diiz olmalidir, kestirme boya islemini
yapabilmeli,robtik donebilme 6zelligi olmalidir, TSE standartlarina uygun olmalidur.
116- KESTIRME BOYA FIRCASI
Sentetik kil yapisina sahip olmalidir, ucu diiz olmalidir,kestirme boya islemini yapabilmeli, TSE
standartlarina uygun olmalidir.
117- TEFLON BANT
Piriizsiiz bir yiizeye sahip olmalidir , iki yiizey arasinda yapigmama 6zelligi saglamalidir,
kimyasal ve sicakliga kars1 dayanimli olmalidir ,yalitim 6zelligine sahip olmalidir, sizdirmazlik
ozelligi yiikksek olmalidir, TSE standartlarina uygun olmalidir.

119- HD 1080P IR DOME GUVENLIK KAMERASI TEKNIK SARTNAMESI

Kameranin imaj sensorii, ZMP boyutunda ve goriintiilerde olugabilecek i¢ ige gegme (interlace)
problemini gidermek adina gelistirilmig olan Progressive taramali CMOS sensore sahip
olmalidir.

Kamera, dome tipinde olmalidir.

Kamera, en az 1920(H)x1080(V) ¢oziniirligiini desteklemelidir.

Kamera, 1080p ¢ozinirliginde en az 25fps gorint aktarimt yapabilmelidir.

Kamera; 151k seviyesi yeterliyken renkli, diigiince siyah/beyaz goriintii verebilen DAY/NIGHT
teknolojisinde olmal1 ve giindiiz/gece gegisleri i¢in hareketli IR filtreye sahip olmalidir.
Kameranin minimum 1g1k algilama degeri, AGC agikken renklide 0.01 Lux @F12 ve IR
aktifken ise, 0 Lux olmalidir.

Kameranin perde (shutter) hizi, 1/25 ~ 1/50,000sn. degerleri arasinda segilebilmelidir.

IR led menzili en az 30m olmalidir.

Kameranin Smart IR destegi olmalidir.

Kamera tizerinde, biitiinlesik olarak 3.6mm M12 sabit lens olmalidur.

Kamera; goriintii iyilestirme fonksiyonlarindan Automatic Gain Control (AGC), Backlight
Compensation (BLC), Digital Noise Reduction (DNR) ve Digital Wide Dynamic Range
(DWDR) desteklemelidir.

Kamera; parlaklik, keskinlik ve aynalama ozelliklerini desteklemelidir.

Kamera, TVI/AHD/CVI/CVBS gibi sistemleri desteklemelidir Kameranin kablosunda bulunan
digme tizerinden bu mod degisikligi yapilabilmelidir.

Kamera TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps, CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps, AHD:
1080P@30fps, 1080P@25fps desteklemelidir.

Kamera, IP67 standardina sahip olmalidir.

Kamera, -40°~ 60°C aralarinda sorunsuz ¢alisabilmelidir.

Kamera, DC 12V ile calisabi}jmelidir. M/
s . }Im )



Kameranin maksimum gii¢ tiketimi 3W degerini gegmeyecektir.

120- 7/24 DATA KURTARMALI GUVENLIK SERiISi HARDDISK TEKNIK SARTNAMESI

Hard diskler 7/24 ¢alisabilecek yapida NVR cihazlarina ézel gelistirilen serilerden tercih
edilmelidir.

Masatstii disklere gore en az 3 kat daha fazla is yiikii kapasitesine sahip olmalidir.
Diskler, O°C ile 60°C arasindaki ¢aligma sicakliklarinda dahi performans verecek yapida
tasarlanmis olmalidir,

Calisma siiresinin %90'nda kay1t yapabilecek bigimde tasarlanmis olmalidir.

Coklu disk ortamlar: i¢in dayanikli olmalidir.

Teklif edilen iirtinlerin brogiirinden paketin detay1 goriilecek olup aksi durumlarda teklifler
degerlendirilmeyecektir.

Harddiskler en az 4 tb olmalidir.

121- 16 KANAL TURBO HD XVR TEKNIK SARTNAMESI

t.  Cihaz, en az 16 kanal analog , AHD, HD-TVLHDCVI,CVBS video girisine sahip, kendi

basina galisabilen turbo HD kayit cihazi olmalidir.

Cihaz, en az 1U olgiisiinde olmalidir.

Cihaz, H.265+ video sikistirmasim desteklemelidir.

Cihaz, G.711u ses sikigtirma formatini desteklemelidir.

Cihaz, AHD 4MP , HDCVI 4MP, HD-TVI 1080p (1,2,3,4 kanalda 4MP gorunti

verebilmelidir) ¢oziinarliklere sahip kamera tiirlerini ¢alistirabilmelidir.

6. Cihazin, 8 adet 6MP Ip kamera destegi bulunmalidir.

Cihazin 1 kanal ses girisi ve 1 kanal da ses ¢ikigina sahip olmalidir.

8. Cihaz, ¢ift yonlu ses destegine sahip olmalidir.

9. Cihaz, en az 1920 x 1080 ¢oziuniirliiginde VGA ve 4K ¢oziniirliginde HDMI ¢ikislarini
desteklemelidir.

16. Cihaz; main stream olarak 1080p Lite modu etkin olmadiginda:

11. 4 MP akis erigimi igin: 4 MP lite @ 15fps; 1080 p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @
25fps(P) / 30fps (N), 3 MP akis erigimi i¢in: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF /
CIF @ 15 fpsFor 1080p akis erisimi: 1080p @ 15fps; 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @
251ps (P) / 30fps (N) ,720p akis erisimi igin: 720p / VGA/WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) /
30fps (N), 1080p Lite modu etkinlestirildiginde:4 MP lite / 3 MP @ 15fps; 1080p lite /
720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)ve Sub-stream olarak da
WD1/4CIF@]12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) ¢oziinirliklerde kameralarin ¢alismasini
desteklemelidir.

1Z. Cihaz, en az 32 kbps — 6 Mbps arasinda video bitrate saglayabilmelidir.

13. Cihazin destekleyebilecegi ses bitrate degeri, en az 64 Kbps olmalidir.

{4. Cihaz, dual stream desteklemelidir.

18, Cihazin stream turleri, Video ve Video & Ses olmalidir.

16. Cihaz, en az 16 kanala kadar senkronizasyon playback ¢zelligini desteklemelidir.

17. Cihaz, 4MP/3MP/1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF playback ¢ozinirliklerini

desteklemelidir,

Cihaz ile en az 128 adete kadar uzaktan baglant: yapilabilmelidir.

Cihaz; TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI,

UPnP™, HTTPS, ONVIF gibi protokolleri desteklemelidir.

20. Cihazin uzerinde en az 2 adet SATA portu” bulunmali ve her disk i¢in 10 TB'a kadar
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kapasiteyi desteklemelidir.
. Cihazin uzerinde en az 1 adet 10M / 100M /1000M kendinden uyarlamali Ethernet
arabirimi olmalidir.
Cihaz, standart RS-485 seri portuna sahip olmali ve yari-dublex 6zellikli olmalidir,
Cihazin tzerine en az 1 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0 portu bulunmalidir.
Cihazin gii¢ kaynagi, 12VDC olmalidir.
Cihazin ¢aligma smakhgl -10°C ~ 55°C olmalidir.
. Cihazin Qahsma nemi, %10 ~ %90 olmalidir.
122- T ILKi KUYRUGU TESTERES{ (MET-AHSAP)

Her tiirlii malzemeyi kesebilmelidir.2 yil garantili olmalidir
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123- FOTOSELLI MUSLUKLAR
Tek su girisi olan , filtreli ara musluktan giris miktar: ayar1 yapilabilen, krom kaplama, gerekli
enerjiyi tzerindeki pil kutusundan tamin eden, 60-120 sn su akist yapabilen ,ara musluklar
tizerinde olan TSE standartlarina uygun 2 Y1l garantili olmaldir.
(MADDE 124-132- ARASI) GALVANIZ FITTINKS MALZEMELER
Govdesi demirden imal edilmig olmaly, sicak galvanize batirilmis olmaly, igi ve dist galvaniz
kapli olmali korozyona karsi paslanmay1 énleyici olmalidir, TSE satndartlarina uygun olmalidir.
OTOMATIK HAVA PURJORU
Govdesinde hava biriktirebilmeli,115°C galigabilmeli, 10 bar basinca dayanikli , metal govdeli
olmalidir.
FLATOR SAMANDIRA
Samandra boyu ayarlanabilir, sicakliga dayanakli izolasyon malzemeli kullanilmis olmali
tanklardaki s1vi seviyesinin yukselmesi ile vanayi kapatabilmeli, veya tam tersi durumda
vanay1 agabilmelidir, TSE standartlarina uygun olmalidir.

134- DELINEATOR DUBA

Delineator, taban: dahil tek parga olarak esnek ve bitkiildigiinde ve darbe durumunda eski
haline gelebilen Orijinal politiretan malzemeden tiim yiizeyleri pirtizsiiz olarak imal edilmis
olmal,

Delineator, bir parmak giictiyle dahiitildiginde rahatlikla yere kadar yatabilecek ve bu
durumda iz kalmayacak esneklikte , tabanindan en az 15 cm. Tabandan bogumliu olmali,
Delineator, 151kta renk farklari olugmayacak ézellikte fliloresan turuncu renkte olmali,
Delineator, tabaninda yuva seklinde 3 adet delik olacak, zemine montaj bu noktalardan
saglanacaktir. Montaj vidas: ve diibelleri dahil teslim edilecektir. 3 x 10 @ x 18 mm (10
cm.lik trifon vida) olmals,

Delineator, tizerinde 2 adet en az 65 mm. Genigliginde 1 mm. Derinliginde dairesel
reflektif bant yuvas: olacak Delineator, 2 adet faturalandirilmis alan tizerine ASTMD 4956
ya gore en az normal performansh reflektif bant bulunduracaktir.

Delineatérin minimum yiiksekligi 450 mm. Minimu ¢apt 80 mm.minimum taban gapi
200 mm. minimum agirhigr 700 gr. Olacaktir,

TSE satndartlarina uygun olmalidir.

(MADDE 136-140 ARASI) G4 KASET FILTRE TEKNIiK SARTNAMESI

1. G4 filtreler istenen olgiilerde istefe gore aliminyum ya da galvaniz kasa olacaktir.

2. Elyaf ¢ergeve 1yice monte edilecek ve contalanacak, sizdirma olmayacaktir.
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. Filtrenin dig ambalaji Gizerinde tiriin (filtre klasi, seri no vs.) ve tiretici firma bilgileri agik ve

net bir gekilde yazili olmalidir.

Uriin EN 779 Standartina ve Eurovent 4/5 standartina uyacak ve yiiklenici firma tarafindan
belgelendirilecektir.

. Tum filtrelerin ISO 9001: 2000 ve/veya benzeri kalite sertifikalar1 olacaktir. (TUV, DIN)

Filtre gergevesi (elyaf filtre degisimini saglamak amaciyla) tel tarafli sokiilebilir sekilde imal
edilecektir.

Kaset filtre i¢inde kullanilan sentetik elyaf filtre %80-90 toz tutma veriminde olacaktr.
a-Sentetik elyaf filtre yikanabilir 6zellikte olacaktir.

b-Sentetik elyaf filtre EU4 sinifi elyaf olacaktir.

c-Toksit madde igermeyen (non-toxic ) sentetik esaslt elyaftan imal edilmis olacaktr.
d-Nominal hava debisi 1 m2 elyafi¢in 5400 m3/h olmalidir.

e-Maksimum kullanim sicakligt 130 ¢, maksimum nispi nem %100 olmalidur.

f-Alev alma direnci class F1 (kendiliginden sdénen) olmalidir.

(MADDE 141-143- ARASI) F7 TORBA FILTRE TEKNIiK SARTNAMESI

I.

2.

8.

9.

Elyaf ger¢eve iyice monte edilecek ve contalanacak, sizdirma olmayacaktir.

Uriinler sentetik elyaftan imal edilmis olacaktr.

. Filtrenin dis ambalaj: tizerinde tirtin (filtre klasi, seri no vs.) ve iiretici firma bilgileri acik ve

net bir sekilde yazili olmalidir.

Uriin EN 779 Standartina ve Eurovent 4/5 standartina uyacak ve yiiklenici firma tarafindan
belgelendirilecektir.

Tum filtrelerin ISO 9001: 2000 ve/veya benzeri kalite sertifikalar1 olacaktir. (TUV, DIN)

G4 filtreler ve torba filtreler istenen dlgiilerde metal kasa (galvaniz sac) olacaktir.

Filtreler yaklasik %90 nem ve tizeri bagli nem, 80 derece ve iizeri sicakliga dayanikls
olacaktur.

Filtre siiziicii elemanlart sentetik olup, tozlar tutmast igin elektrostatik yiikli olmalidir.

Filtre dis kasa kalinlig1 en az 25 mm olmalidir

(MADDE 144-146-ARASI) F9 COMPACT FITRE TEKNIK SARTNAMESI

1.
2.

3.

F9 kompakt filtreler istenen dlgiilerde PVC (plastik veya glz kasa ) olacaktir.

Toz, duman, pas, polen, bakteri vb. kirliliklere kars: havayi filtre etme 6zelligi olacaktir.
Ayrica yiiksek kaliteli mikro fiber glass malzemeden tiretilmis olacaktir.
Filtreler yaklasik %80 nem ve 80 derece sicakliga dayanikli olacaktir,

Urtin EN 779 Standartina ve Eurovent standartina uyacak ve yiiklenici firma tarafindan
belgelendirilecektir.
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6. Filtreler uluslararas: gegerliligi olan herhangi bir belgenin en az birine sahip olmalidir.(ISO,

TUV... gibi)

7. Her bir kompakt filtre tekli kutularda olacaktir. Filtre kutularinin ve filtrelerin tzerinde filtre
sinifi, verimlilik, dl¢ti ve seri numarasini belirten etiket bulunacak ve bu bilgiler acik ve net
bir sekilde yazili olacaktir.

8. Filtre dis kasalar filtre malzemesine temas eden kisimlarinda partikiil transferine miisaade
etmeyecek sekilde ozel yapigkanla yapistirilmis olmalidir.

9. Filtreler, toz ve nem almayacak sekilde uygun karton ambalajlarda paketlenmis olup, filtre
ve kolilerin tizerinde olgiileri ve filtre siniflar1 yazili olmalidir.
Compact filtrelerin debi olgiileri 7100/m3/h olmalidir.

147- ANTISKALANT TEKNIK SARTNAMESI

- 7,0 ila 10,0 ph araliginda olmaldir,
- Hafif bulanik ,renksiz ila sarimsi renek goriniimiinde olmalidir,
- Yogunlugu 20 ° C de 1,12 £ 0,03 g/cm3olmalidr,

- Donmaya kars1 hassasiyeti 3 ° C altinda olmalidir,

- Donma noktasi -5+ 1 °C olmalidur,

- Tium oranlarda suyla karisabilir olmalidir.
- 25 litrelik bidonlarda olmalidir.

- Hastanemiz Ters Osmoz sistemi membranlarina uyumlu olmalidir,

148- ANTIFRiZ TEKNiK SARTNAMESI
- Sogutma suyunun donma noktasini distrmelidir

- Sogutma sisteminde pas ve korozyonu Snlemelidir,
- Asagidaki degerler araliginda teknik verileri olmalidir,

- TSE standartlanna uygun dretilmis olmahdir,
Yogunluk, @ 15°C g/ml
Parlama Noktast COC, °C

Donma Noktast, °C

%100
50%

Kaynama Noktasi, °C

100%
50%

pH, 20°C

100%
50%

Hakan CAGLAR

ASTM 4052 1,12
ASTM D 92 128

ASTM D
1177

-38

ASTM D
1120

108

ASTM D
1287

9,08

Senol TURKAN
Teknik segvis Sor.

164

8,15

Mehmet UGURLUEL

Glrhan BAYRAKCI

Tekz’sye;



