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TEKNiK SARTNAME 51. Kalem Cilt Stapler

Yeni Hali

51.4 Cilt Stapleri teknik sartnamesinin 4. maddesi “Cilt staplerinin tel ebatlar1 6.5 mm*4.7 (
genis boyda olmalidir.” seklinde degistirilmesi uygun goériillmigtir.
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51.7 Cilt Stapleri teknik sartnamesinin 7. maddesi “Bir kutu igerisinde en az 6 adet stapler aplikatorii

bulunmalidir.” seklinde degistirilmesi uygun goriilmiigtiir.

TEKNiIK SARTNAME 55. Kalem Endoskopik Klip Atici (A¢ik Cerrahi) Orta Boy 10 Mm
Yeni Hali

55.2 “Endoskopik klip aticimin gafti 10 mm ¢apinda klip atici iginde 20 adet titanyum klip
bulunmalidir.” seklinde degistirilmesi uygun goriilmiistir.

55.3 “Klipin dokuda kapanmadan énceki ¢ene agiz agikligi en az 3.6 mm, kapandiktan sonrak

uzunlugu ise en az 9.0 mm olmalidir.” geklinde degistirilmesi uygun goriilmustiir.
55.4 “Endoskopik klip aticinin saft uzunlugu saft uzunlugu en az 29 cm ve saft aksamnin tan

elektrocerrahi kullanimlarda kuplaj riskini azaltmak i¢in yalitkan, saft yiizeyinin tist kismi, endoskopik

uygulamalarda parlayarak griintiiniin bozulmamasi igin mat ve alt kismi ise klip aticinin igerisindeki

kullanicilar tarafindan sayilabilmesi igin saydam olmahdir.” seklinde degistirilmesi uygun gﬁrﬁlmﬁst:llr.

55.6 Endoskopik Klip Atici Orta Boy 10 mm teknik sartnamesinin 6. maddesi “4. Madde i¢
oldugundan™ seklinde degistirilmesi uygun goriilmemistir.

55.7 “Endoskopik klip aticisinda yer alan dijital ekran klibin tizerinde bulunan seritin gekilme
aktive olmalidir.” seklinde belirtilen ifade 5 mm orta boy klip aticinin teknik 6zellikleri oldugu ve

Jami
kliplerin
riginde

si ile

degerlendirme sonucu 10 mm orta boy klip aticinin teknik 6zelliklerini kargilamadigi nedeniyle bu madde

cikarilmistir,

55.8 “Endoskopik klip aticinin tutaci iizerinde rahat manipiilasyon i¢in gripler yer almahdir v
ergonomik dizayna sahip olmalidir.” seklinde degistirilmesi uygun goriilmustiir.

55.9 “Endoskopik klip aticinin tutaci iizerinde rahat manipiilasyon igin gripler yer almahdir v,
ergonomik dizayna sahip olmalidir.” geklinde belirtilen ifade 5 mm orta boy klip aticinin teknik dzell

eya

eya
kleri

oldugu ve degerlendirme sonucu 10 mm orta boy klip aticinin teknik 6zelliklerini kargilamadigi nedenpiyle bu

madde ¢ikarilmigtir.
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55.14 “Endoskopik klip aticisnda bulunan klipler bittiginde bos ¢enenin doku etrafini sikarak|travma
yaratmasini dnleyecek koruyucu sistem olmahidir.” geklinde belirtilen ifade 5 mm orta boy klip aticinin teknik
ozellikleri oldugu ve degerlendirme sonucu 10 mm orta boy klip aticinin teknik 6zelliklerini kargilampdig
nedeniyle bu madde yukaridaki sekliyle degistirilmesi uygun goriilmiistiir.

TEKNiK SARTNAME 62. Kalem Elastometrik infiizyon Pompasi 100 cc

BU MALZEMENIN ALIMI TARAFIMIZCA iPTAL EDILMISTIR.

TEKNIK SARTNAME 93. Kalem Port ignesi 20G / 20 mm

Yeni Hali

93.1 “igne ucu, portun silikon septumuna zarar vermeyen non-coring (huber) ug veya atravmatik
yapida olmali ve igne setinin imal edildigi madde alerjik reaksiyonlara neden olan lateks icermemelidir.”
seklinde degistirilmesi uygun goriilmiistiir.

93.4 “igne ozellikle siirekli infiizyon sartlarinda kullamm i¢in yaklagik 20 cm (£) 5 cm uzunlpgunda
antikink dzellikli luer lock baglanti birimli hasta uzatmasina sahip olmahdir.” seklinde degistirilmesi uygun
goriilmustiir.

Yeni Hali

97.1 “Steril, tekli paket halinde ve en az 8 cm (+2 cm) x 10 em (£2 cm) ebatlarinda ojmalidir.”
seklinde degistirilmesi uygun goriilmiigtiir.

97.3 “Uriin, seffaf film ortii ile entegre edilmis % 2’lik klorheksidin glukonat igeren bir jel pedden
olusmal veya % 2’lik klorheksidin glukonat seffaf film ortiisiiniin tiim yiizeyine entegre edilmis olmalidir.”
seklinde degistirilmesi uygun goriilmiigtiir.

TEKNiK SARTNAME 115. Kalem Periferik Sinir Blokaj ignesi / Kaniil 50 mm
Yeni Hali
115.2 “Ponksiyon Kaniilii tamamen teflonla veya 6zel izole edilmis polymer (polyester / ER / PTFE)

ile kaplanmis, biley ucu ve yiizeyi harig izole edilmis olmali ve ileti agikta kalan biley ucu ve yijzeyinden
verilmelidir. ” seklinde degistirilmesi uygun goriilmiistiir.

Yeni Hali

116.2 “Ponksiyon Kaniilii tamamen teflonla veya 6zel izole edilmis polymer (polyester / ER / PTFE)
ile kaplanmus, biley ucu ve yiizeyi harig izole edilmis olmali ve ileti agikta kalan biley ucu ve yilzeyinden
verilmelidir. ” seklinde degistirilmesi uygun goriilmiigtiir.
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TEKNIK SARTNAME 124. Kalem Santral Venoz Kateter Ug Liimenli 7F 20 ¢cm
Yeni Hali

124.3 “Klavuz tel tek parmakla kaydirilabilen, ergonomik 6zel kilifta, en az 50 yada 60 cm
uzunlugunda ve kink yapmayan uygun malzemeden imal edilmis olali.” seklinde degistirilmesi uygun
goriilmiistiir.

124.5 “Radyoopak ve uzunluk isaretleri olmalidir. Kateter iizerindeki uzunluk igaretleri hi¢bir kosulda
¢tkmamalidir.” seklinde degistirilmesi uygun goriilmiigtiir.

124.8 “Tiim set steril ambalajli olmalidir. Set iginde veya yaninda dilatér, en az bir tane 5 mlilik
enjektor, sapli bisturi olmahdir.” seklinde degistirilmesi uygun goriilmiistiir.

TEKNIK SARTNAME 172. Kalem Havah Yatak / Escar C Tipi (A+B+C Sistem)

Yeni Hali

172.3 “Alternatif basing dengeleyici yatma iinitesinin déseginin eni 90 cm (£ 2 cm) boyu 19§ ¢cm (£ 5
cm) ve yiiksekligi 13 cm (= 2 cm) olmalidir. Yatma iinitesinin 6zel kilifi olmali, bu kilifi temizlemek |igin
fermuar veya ¢it ¢itlarindan ayrilabilir olmalidir. ” seklinde degistirilmesi uygun goriilmiistiir.

172.4 “Yatma iinitesinin doseginin veya kilifinin {izerinde karyola veya yataga sabitlemek i¢
baglant1 aparatlari olmalidir.” seklinde degistirilmesi uygun goriilmiigtiir.

172.9 “Yatma iinitesinin doseginin alternatif basing degisimlerinin en az 10 ila 15 dakikada yppabilme
ozelligine sahip olmahdir.” seklinde degistirilmesi uygun goriilmiigtiir.

172.12 “Alternatif basing dengeleyici yatma iinitesinin tagima kapasitesi 35 kg (+ 20 kg) hastadan 150
kg ve iistii olmahdir.” seklinde degistirilmesi uygun goriilmiigtiir.
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IDARI SARTNAME 26.3. MADDESI:
Yeni Hali
“26.3. Gegici teminat olarak sunulan teminat mektuplarinda gegerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

{05.10.2021}. tarihinden &nce olmamak iizere istekli tarafindan belirlenir.” Seklinde otomatjk olarak
degismistir.
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