NERVURLU INSAAT DEMIRI SATIN ALINMASI iSi

TEKNIK SARTNAME

1- Nerviirli ingaat demiri TS 708 DIN 488 standartlarina uygun olacaktur.

Anma cap1 (D) Cevre Uzunlugu Anma Kiitlesi Kesit Alani
(mm) (cm) (Kg/m) (mm2)
8 281 0,395 50,3
10 3,14 0,617 78,5
kd 377 0,888 113
14 4.4 1,21 154

2-Ingaat Demiri, betonarme yapilarda kayma ve ¢gekme gerilmelerini karsilamak amaciyla ile
beton igine konulan, 6zel sekillendirilmis Stadartinda olmalidir. Standart olarak 12 metre

boyunda olacaktir.

3- Nervirli ingaat demiri gekme Test ve % uzama standartlar1 asagidaki tablo ya uygun

olacaktir.
TIP DUZ YUZEYLI NERVURLU

SINIF S220 S420 B420B B420C | B500B | B500C
Akma Dayanimi Re 220 420 420 420 500 500
(Cekme Dayanim Rm 340 500
Cekme Dayanimi/ Akma MIN 1,15 1,08 1,15- 1,08 1,15-
Dayanimi 1,2 1,35 1,35
Dayanim Oram 1,3 1,3 1.3
Kopma Uzamasi 18 10 12 12 12 12
Toplama Uzama 5 7,5 3 7,5

4-U Seklinde biiktilmiis 12 metre boyunda, nerviirlii ingaat demiri olarak teslim edilir. Nakliye
sartlarina bagl olarak bu demirler ortadan ikiye biikiilerek firkete halinde getirilir.

5-Yiikleme, bosaltma ve nakliye yiikleniciye aittir.

6- Teslim edilecek Nerviirlii ingaat demiri tartim isi Belediye hudutlar icerisinde idaremizin
belirleyecegi kantarda yaptirilacaktir. Tart1 fis Gicretleri yiikleniciye ait olacaktir.

7- Nerviirlii ingaat demirinin nakliyesinde, firma nakliye araglarina yapilan yiiksek tonajh
yliklemelerin sorumlulugu tamamen yiiklenici firmaya ait olacak ve bu konuda idaremizin
higbir yiikiimliltig bulunmayacaktir. Istekli firma séz konusu ihale uhdesinde kaldiginda,
sozlesmeyi imzalamakla, sozlesmenin ayrilmaz eki olan bu sartnameye dayanaraktan bu
konuda olusabilecek her tiirli (gelecekte de olusabilecek)zarar ziyan vb. durumlarin
muhatabinin kendisi oldugunu ve tiim bedelini karsilama yiikiimliiliigtinii kabul eder.

teslim edilecektir.




