AYDIN KOCARLI ESENTEPE
GOLETTEN TARIMSAL SULAMA TESIiSi PROJESI

LI : Aydin

ILCESI : Kocarh

KOYU : Esentepe

PROJENIN CINSi - Terfi + Havuz + Cazibeli Sulama Suyu
Tesisi

SULAMAYA ACILAN ALAN : 1200 da.

HAZIRLAYAN : Inci UNSAL

Ziraat Yik. Miih.



AYDIN KOCARLI ESENTEPE KOYU SULAMA TESISI
GEREKCE RAPORU

| - PROJE SAHASI ve MAHIYETI
A - PROJE ALANI:
Proje alan1 Aydm ili Kogarli ilgesi Esentepe Mahallesi hudutlar1 icinde kalmaktadir.

Esentepe Mahallesi ilge merkezine 25 km, Aydin iline 45 km. uzaklikta olup ulasim durumu

iyidir.

B -~ PROJE MAHIYETI:

Proje alaninda 2013 yili igerisinde Miilga Aydin Il Ozel Idaresi Tarimsal Hizmetler
Miidiirliigii tarafindan Kestane deresi lizerinde 23 m yiiksekliginde, gévde uzunlugu 117 m.,
700.000 m?® su biriktirme kapasiteli jeomembran (EPDM) cekirdekli homojen toprak dolgulu
sulama goleti yapilmistir. 2016 Yili igerisinde gdletten sulama tesisi yapilmasi konusunda
muhtarligin miiracaatina istinaden, bent arkasinda biriken sudan faydalanmak ve su iletim
randimanini yiikseltmek amaciyla kapali sistem sulama projesi hazirlanmistir. Yapilan
etlitlerde golet kotunun sulanacak arazilerin kotundan diisiik olmasi nedeniyle cazibeli sulama
sistemi ile proje yapilirsa sulanmasi istenen sahanin ¢ogunlugunun iist kotlarda kaldig: tespit
edilmistir. Ayrica arazinin topografik yapisi ve kaya alanlarinin yogunlugu nedeniyle goletten
direkt cazibeli sulama sistemi ile suyun sulama sahasina iletiminin; is giigligii bakimindan
ekonomik olmayacagi kanisina varilmistir. Bu nedenlerle gblet dip savaktan alinan suyun
sulanacak alanin iist kotlarma terfi ettirilerek bir havuzda depolanip dagitiminin yapilmasinin
ekonomik agidan uygun olacagi dogrultusunda proje etiidii ve dl¢timleri yapilmistir. Terfi i¢in
pompay1 calistiracak gerekli enerjinin saglanmasi icin ayrica bir proje yapilmasi

gerekmektedir. Projenin baslica unsurlart;

1- Proje sahasina ulagimin yapilabilmesi i¢in 24 m. @1000 mm Betonarme Boru (Dolu
savaktan gecici gecis i¢in)

2- 20 mx 15 m x 1,80 m ebatlarinda 540 ton luk betonarme sulama havuzu

3- Q=30 It/sn Hm= 75 mss Yatay Milli Pompa ve kuyu otomasyon sistemi,

4- 2,00 mx 2,50 m x 3,00 m ebatlarinda 1 adet pompa evi,

5- Isale ve terfi hatlarinda arazinin topografik ve toprak yapisina gore degisik caplarda
4.611 m ¢elik ve 9.550 m Hdpe boru olmak {izere toplam 14.161 m boru désenmesi,

6- Y/1 hatti iizerinde 1 adet @ 150 mm Basing diisiiriicii vana, A/2 Hatti isale hattinda

ise 1 adet @ 200 mm Basing diisiiriicii vana,



7- Proje alaninda toplam 70 ad. 6 ¢ikisl sulama i¢in kollektor
8- Proje alaninda toplam 46 ad. @ 50 mm Vantuz
9- Proje alaninda toplam 56 ad. @ 1000 mm Koruge borulardan yapilmis hat ayrim,

tahliye, kesici vana rogari

Il - PROJE SAHASI PROBLEM VE iHTIiYACLARI :

Aydin 1li Kogarli ilgesi Esentepe Mahallesinde hicbir sulama kaynag
bulunmamaktadir. Bolgede fistik ¢ami1 ve zeytin yetistiriciligi yogun olarak yapilmakta
olup, son dénemlerde meydana gelen kuraklik ve ¢amlarda meydana gelen hastalik nedeniyle
ciddi oranda tarimsal iiretimde kayiplar yasanmaya baglamistir. Yorede icme ve kullanma
suyunda da onemli sikintilar yasanmaktadir. Gegmis donemlerde yapilan goletten sulama
sisteminin yapilmastyla suyun aktif kullanilmasi bolgede tarimsal ekonomi yoniinden énemli
bir fark yaratacaktir. ilce Tarim Miidiirliigii ile yapilan sifahi goriismelerde yore ikliminin
birgok sebze cesidi iiretimine, kiraz ve elma yetistiriciligine uygun oldugu bilgilerine
ulasilmistir. 2013 yili igerisinde insaati tamamlanmig Miilga Aydin 11 Ozel idaresi Tarimsal
Hizmetler Miidiirliigli tarafindan Kestane deresi iizerindeki goletten sulama sisteminin
ingaatinin yapilmasi ile yaklagik 1200 da lik bolgede tarim ve hayvanciligin canlanmasina
onemli bir katki saglanacaktir.

Bu amagla goletin dip savak vanasindan itibaren su terfi ettirilerek 14.161 m boru hatt1
ile suyun dagitimi projelendirilmistir. Proje ile 30 It/sn su goletten alinarak 540 tonluk havuza
terfi ettirilecek ve yaklasik 1200 da arazinin sulanmasi saglanacaktir. Mevcut durumda proje
sahasinin %60’1nda Zeytin, %30’unda fistik gam1 ve %10 luk kisminda ise tasima suyla sebze
tarim1  yapilmaktadir. Proje sahasinda boru giizergdhimn bir kismm Orman Genel
Miidiirliigii arazilerinden ge¢mekte olup proje insasina baslanmadan once gerekli

izinler alinmstir.

111 - PROJENIN TEKNIK UYGUNLUGU

Proje alaninda ihtiya¢ duyulan su; golet dip savak vanasindan alinacak dip savagin
hemen Oniindeki kiigiik dere gelik boru ( 84 m. @ 150 mm ) ile gegilecektir. Terfi havuzu
yanina insa edilecek 2,00 m x 2,50 m x 3,00 m ebatlarindaki pompa evine Q= 30 It/sn Hm=
75 mss yatay milli pompa yerlestirilecektir. Buradan su; sulanmasi istenen alanin hakim
noktasinda yapilacak betonarme havuza terfi ettirilecek ve havuzdan itibaren kapali sistem

cazibeli sulama yontemiyle tarim arazilerine ulastirilacaktir.



Projede kullanilan Boru hatlart;

HAT NO CAP L
TERFI HATTI @ 160/150 mm HDI.DE Boru 10 atm 221,00 m.
@ 150 mm (6”) Celik boru (e.k: 4,00 mm) 138,00 m.
A/l ve A/1-1 HATTI | @ 160/150 mm HDPE Boru 10 atm. 468,00 m.
@ 250/225 mm HDPE Boru 10 atm. 792,00 m.
A2 HATTI 0 225/200 mm HDPE Boru 10 atm 1.440,00 m.
0 200 mm (8”) Celik Boru (e.k: 4,00mm) 1.392,00 m.
0 225/200 mm HDPE Boru 10 atm 420,00 m.
A Z'E‘fTAT/IZ'l'l © 160/150 mm HDPE Boru 10 atm. 780,00 m.
0 140/125 mm HDPE Boru 10 atm 528,00 m.
A/2-2 HATTI 0 160/150 mm HDPE Boru 10 atm. 264,00 m.
0 140/125 mm HDPE Boru 10 atm 492,00 m.
@ 150 mm (6”) Celik boru (e.k: 4,00 mm) 127,00 m.
A/2-3 ve A/2-3-1 | @ 225/200 mm HDPE Boru 10 atm 324,00 m.
HATTI 0 160/150 mm HDPE Boru 10 atm. 912,00 m.
@ 140/125 mm HDPE Boru 10 atm 312,00 m.
AJ2-4 HATTI 0 140/125 mm HQPE Boru 10 atm 522,00 m.
@ 125 mm (5”) gelik Boru (e.k: 4,00 mm) 42,00 m.
A2-5 HATTI @ 140/125 mm HQPE Boru 10 atm 240,00 m.
@ 125 mm (5”) gelik Boru (e.k: 4,00 mm) 96,00 m.
YAYLA HATTI © 250 mm (10”) Celik Boru (e.k: 4,00mm) 2.772,00 m.
@ 250/225 mm HDPE Boru 10 atm. 1.025,00 m.
Y/1 HATTI & 160/150 mm HDPE Boru 10 atm. 540,00 m.
Y/2 HATTI @ 160/150 mm HDPE Boru 10 atm 270,00 m.

Toplam 14.161 m. degisik ¢aplarda HDPE ve Celik boru kullanilacaktir. A/2 Hatti
tizerinde 96 m lik @ 200 mm ¢elik boru gilizergahinda yine gelik borudan ayaklar yapilarak
akediik seklinde sulama hatt1 devam ettirilecektir. A/2 hatti {izerinde 1 ad @ 200 mm Basing
diisiirticli vana ve Y/1 hatt1 iizerinde ise 1 ad @ 150 mm basing diisiiriicli vana yer almaktadir.

Yapilacak imalatlar ve kesitlere ait birim metrajlar ve yapilacak islerin listesi ekte yer
alan projede mevcuttur.

Tesisin uygulanmasi ile bolgedeki sulama suyu sorunu giderilecek, tarimi yapilan ve
sulama suyu bolgeye geldikten sonra yore halkinin iiretimini planladigi yeni bitki deseninin
optimum diizeyde sulanmasi saglanacak ve kdyden kente yogun gog¢iin de Oniline geg¢ilmis
olacaktir. Mevcut sudan randimanl bir sekilde faydalanilacak ve verimde artis olacak ve
dolayisiyla tarimsal tiretim agisindan sosyo ekonomik kalkinmaya katki saglanmis olacaktir.

Bilgilerinize arz ederim.

Inci UNSAL
Ziraat Yik. Miih.



