AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
AYDIN SU VE KANALIiZASYON iDARESI GENEL MUDURLUGU
ARITMA TESISLERI DAIRESi BASKANLIGI
1400 M3/GUN KAPASITELI KOCARLI BiYOLOJIK PAKET ATIK SU ARITMA TESISi
TEKNIK SARTNAMESI

1. iSIN TANIMI VE KAPSAMI

S6z konusu is, Aydin [li, Kogarli Ilgesinde olusan evsel nitelikli atik sularin aritilmasi igin, Paket Evsel
Atiksu Aritma Tesisinin imalati, tesise ait tiim ekipmanin temini, montaji, tesisin boyanmasi (Idarenin
belirleyecegi renkte), nakliyesi ve istenilen ¢ikis suyu standartlarimi saglar vaziyette anahtar teslim isidir.
Bu sartnamede, ASKI Genel Miidiirligii “Jdare”, ihaleye teklif veren firma “Jstekli”, iizerine ihale

yapilan ve sézlesme imzalanan istekli “Yiiklenici” olarak anilacaktir.

Not: Sozlesme, teknik sartname ve malzeme listesinde bulunmayan veya agik belirtilmeyen hususlarda

oncelik TSE standartlar1 gegerli olacaktir.

2.  ATIK SUMIKTARI VE OZELLIiKLERI

Atik Su Ozellikleri
S6z konusu tesisin esdeger niifusu giinliik ortalama 9000 kisi oldugu igin 1400 m*/giin evsel nitelikli atik

su antabilecek kapasiteli paket atik su aritma tesisi yapilmasi dngériilmiistiir.

Tesisin Toplam Esdeger Niifusu : 9000 kisi
Kisi Basina Su Kullanimi 155 It/kisi.giin
Atik Su Debisi 1400 m*/giin

Aritma Tesisi Giris Suyu Kalitesi
Kirlilik Yiiki :

800 KOI mg/L

300 BOI mg/L

300 AKM mg/L

85 TNmg/1

15 TP mg/L

Aritma Tesisi Cikis Suyu Kalitesi
Atiksu Aritma Tesisi, uzun havalandirmali aktif ¢amur sistemine gore dizayn edilmistir. Cikis suyu
karakterizasyonu, Kentsel Atiksu Aritim1 Y6netmeligi Ek IV Tablo 1 ile belirlenen alici su ortama desarj

standartlarina uygun olacak ve en az %90 aritma verimi saglanacaktir,




EK-1V

Tablo 1
Kentsel atiksu aritim tesislerinden ikincil aritima iliskin desarj limitleri*
Parametreler Konsantrasyo Minimum Referans 6l¢iim metodu
n (mg/1) aritma
NitrifikasyonsuzJ- 25 70-90 Homojen, filtre edilmemis,
Biyokimyasal oksijenihtiyaci 40 Madde 8 (c) [gokeltilmemis ham 6rnek. Tamamen
(20°C’de BOIs) karanlik ortamda 20°C =1°C’debes
glinlik inkiibasyondan Once ve
Kimyasal oksijen ihtiyaci 125 75 f—fc;‘r;;oj‘gr: T filtre eﬁirlﬁﬁ:lgr‘r‘l‘{%
(KOI) cokeltilmemis ham ornek,
potasyum dikromat yontemi.
Toplam askida kat1 madde |35 90’ -Temsili Ornegin 0,45
(TAKM) 35 Madde 8 |90 Madde 8 (¢) [pm membran ile filtrasyonu. 105
(c) (10000 °C’de kurutulmasi ve tartilmasi.
(10000 E.N.’den fazla) |- Temsili 6rnegin santrifiij edilmesi
E.N.’den 70 Madde 8 (c) |(ortalama 2800- 3200 g.lik ivme ile
fazla) (2000-10000 |en az bes dakika kadar), 105 °C’de
60 Madde 8 [E.N.) kurutulmasi ve tartilmasi.
(©
(2000-
10000E.N.)

* Konsantrasyon degerleri veya aritma verimleri uygulanacakir.

' Eger BOIS ile yerine kullanlan parametre arasinda korelasyon kurulabilirse, bu parametre bir bagka
parametre ile degistirilebilir: toplam organik karbon (TOK) yada toplam oksijen ihtiyac1 (TOI) gibi.

? Bu sart yerlesim biriminin biiyiikligtine baghdir.

Lagiinlerden desarjlara iliskin analizler filtre edilmis ornekler {izerinde yapilmakla birlikte; filtre
edilmemis su 6rneklerinde toplam askida kati madde konsantrasyonu 150 mg/I’yi asmamalidur.

3. PAKET ATIKSU ARITMA TESiSININ OZELLIKLERI

Belirtilen boyut ve malzeme listesine uyulacaktir. Kullanilan malzemeler TSE ve CE belgeli olacaktir.
Segilecek olan mekanik ekipman (pompa blower vb.) idarenin onayindan sonra montaji yapilacaktir. Tiim
ekipmanlar yiiriirlitkteki standartlara uygun olacaktir. Mekanik ekipmanlar kullanim belgesi olacak ve bu
konuda idareye egitim verilecektir. Tiim sistem 2 yil ticretsiz garanti kapsaminda, 10 yilda ticretli yedek
parca garantisi olacaktir. Aritma tesisinin tamamlanmasi siirecinin sonunda tesis ¢ikis suyundan iki adet
en az 5 giin arayla numune alinarak, analizlerden akredite olmus laboratuvarda analizi yapilacak ve analiz
sonucu Kentsel Atiksu Artimi Yonetmeligi Ek IV Tablo 1 ile belirlenen alict su ortama desar]
standartlarina uygun olarak ¢iktiginda tesisin gegici kabulii yapilirBu is i¢in kullanilacak tiim
malzemelerin nakli, yatay ve diisey tasimalari, malzemenin temini ve montaji isin yapimina dahildir. Ttim

e
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islemler yiiriirlitkteki standartlara uygun yapilacaktir. Atiksu paket aritma sisteminde islemler idareye
sunulan ve onaylanan projeye uygun olarak yapilacak olup, degisiklikler idarenin goriisii alinarak

yapilacaktir.

4. PAKET ATIKSU ARITMA TESIiSiNIN UNITELERI, UNITELERIN OZELLIiKLERI VE
MEKANIK EKiPMAN LiSTESI

% Toplama Havuzu(betonarme)

o Kaba ve Ince Izgara

< Kum ve yag tutucu

< Dengeleme havuzu

& Atiksu besleme pompalart ve mekanik aksamlar

< Havalandirma havuzu

& Havalandirma havuzu membran difuzorleri ve tesisati
< Hava koriikleri(blower) ve mekanik aksamlan

B2 Cokeltim havuzu

< Camur geri devir pompasi ve mekanik aksamlar1

< Arntilmis su havuzu

o Otomatik kumanda panosu ve tesis i¢i elektrik tesisati

Kaba ve Ince Izgara

Atik su igerifindeki, biyolojik olarak indirgenemeyecek ya da tesisin ileri asamalarindaki pompa vb.
mekanik ekipmanlarin zarar gérmesine neden olabilecek kati maddelerin ve aritma verimini olumsuz
etkileyebilecek yiiksek askida kati madde igeriginden arindirilmasi igin kanal ici kaba ve ince 1zgaradan

gecirilecektir.

Kum ve Yag Tutucu
Atiksu igerisindeki kum gakil ve benzeri maddelerin mekanik ekipmana zarar vermesini engellemek i¢in

yapilan kum tutucu, ¢okelebilen organik maddeler zamanla koku problem yarattifi ve ayrica
stabilizasyonu saglamak i¢in havalandirmali secilmistir. Ayrica burada atiksudaki yag: almak igin yag

tutucu yapilacaktir.

Uzunluk :1lm
W 2m
H 2m

Yag tutucu boliimde toplanarak yag haznesine alinan yaglar Q:2 1t/sn, H:10 m kapasiteli dalgi¢ pompa

ile sistemden uzaklastiriimaktadir.

Kum tutucu blower::

Adet : 1 asil + lyedek

Kapasite : 195 m3/sa -350 mbar

Gii¢ : 7.5 kw

Kum tutucu i¢in : Q:15m3/sa, H:10 m kapasiteli 2 adet dalgi¢ pompa yerlestirilecektir.



Dengeleme Havuzu ve Besleme Pompasi

Kum tutucudan gegen atiksular, yapilacak olan dengeleme havuzunda toplanacaktir. Dengeleme havuzu,
atik suyun debi ve PH kontroliinii saglamak igin tasarlanmigtir. Atik suda degisik PH girdisini dengeler.
Evlerde giiniin degisik zamanlarinda degisik miktarda su kullamlacagindan, aritma tesisine girecek olan
suyun debi salinimlarini §nler. Dengeleme havuzuna gelen atik su, dalgi¢ pompa vasitasi ile havalandirma
havuzuna aktariimaktadir. Bu iinitede kullanilan terfi pompasi, sisteme sabit debide su girdisi saglar.
Seviye kontrollii galigan bu pompanin otomasyonu, otomatik olarak uzun havalandirmal1 aktif ¢amur
sistemine gore devreye girip ¢ikacak sekilde saglanmistir.

Havalandirma Havuzu

Bu iinite, atiksuyu 18 saat hidrolik bekletme siiresi boyunca havalandirmaya tabi tutan ana tinitedir. Bu
{initenin gorevi biyolojik aritmay1 gergeklestirecek olan mikroorganizmalarin, gelen pis sudaki organik
maddeyi par¢alamalari i¢in gerekli zaman ve oksijen ihtiyacim gidermektir. Kumanda odasinda mevcut
hava koriikleri (Blower), belli bir debide verdigi hava havuz tabanina stabil sekilde ddgenmis membran
difiizor takimlar vasitasiyla, havuz kesiti boyunca dagitilarak, oksijen kazandirma olay1 gerceklestirilir.
Havuz tabanindan bu havalandirma isleminin diger gérevi ise havuz dibinde cokelmeleri 6nlemek ve tam
karigimli bir reaktér olusturmaktadir. Kumanda odast igindeki hava koriikleri (blowerlar) zaman saatine
gore otomatik olarak calisacaktir.

Cokeltim Havuzu

Tam karisimi saglanms ve gerekli oksijeni alarak tremeleri gerceklesmis olan mikroorganizma
yumaklarini tagtyan su, havalandirma havuzundan, gecis borusu ile ¢okeltim finitesine aktarilir. Bu
{initenin gérevi mikroorganizma kiitlelerini miimkiin oldugunca stabil bir sekilde havuz tabanina
cokeltmektir. Cokeltim {initesinin tam ortasina monte edilmis ¢okeltim silindirinde su, hizi kirilarak yavas
bir sekilde havuz tabanina dogru ilerlemesi saglanir. Ozgiil agirh@ sudan agir olan bu biyolojik kiitleler
tabanda birikerek camur gériintiisiinii alirlar. Havuz tabaninda, biinyesindeki kolloidal ve askida ¢amur
kiitlesinden ayrilan su, berrak bir halde havuz {istiinii ¢evreleyen savaklara dogru hareket eder. Savaklar
vasitas ile toplanan berrak su savak kanali ile dezenfeksiyon {initesine gonderilir. Havalandirma ve
¢Okeltim tinitesi birbirine bagimh ¢alisan iki tinitedir. Bu {initelerde aktif camur (mikroorganizma kiitlesi)
miktar1 aritmanin verimli ¢alismasi agisindan belli bir seviyede olmalidir. Bu sebeple gokeltim tinitesi
tabaninda biriken aktif camuru, eksilen kadariyla havalandirma Ginitesine geri déndiirmek gerekmektedir.
Cokeltim havuzu tabanina monte edilecek olan dalgi¢ pompa vasitasiyla aktif ¢amur geri devri
yapilacaktir. Sistemde devamli pozitif tiretim olacagindan, fazla gelen aktif ¢amuru sistemden digar
almak gerekir. Fazla camur, belli arahiklarla vidanjorler vasitasiyla cektirilecektir.

Aritilmis Su Havuzu
Cokeltim havuzunda savaklanan antilmis su gecis borusu ile arttilmis su havuzuna alimr.Aritilmisg su

aritilmis su havuzundan desarj hattina verilecektir.

Kumanda Dairesi
Aritma tesisinde kullanilan mekanik ekipmanlari (Blower,Kumanda Panosu) biinyesinde barindirdig:

unitedir. g
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Elektrik Kumanda Panosu

Paket atik su aritma tesisinin galismasi tamamen otomatik olarak tasarlanacaktir. Unitelerdeki tiim
ekipmanlarin ¢alismalar1 ve durmalar1 kumanda panosundan otomatik olarak ayarlanacaktir. Calisma
sirasinda olusabilecek ekstrem sartlarda elektrik kesilip gelmesi, tesise ani olarak ¢ok fazla atik su
gelmesi, tesis tasarim debisinin ¢ok altinda atik su gelmesi vb. sistemin uygun sekilde ¢alismasi ve
aritilmis su ¢ikis karakterinin bozulmamasi saglanacaktir. Termik ve faz koruma réleleri ile kapasite ayari
bulunacaktir. Pano igerisinde aritma tesisinde kullanilan tiim kablolar TSE ve ISO belgeli olacaktir. Tiim
ekipmanlar, istenildigi takdirde otomatik veya manuel olarak ¢alistirilabilecektir. Kumanda panosu
i¢indeki tiim kablolar numaralandirilacaktir. Sistemin igletmeye alinmasi asamasinda kumanda semasi,

giic semasi ve klemens baglant1 semasi idareye teslim edilecektir.

1) Toplama Havuzu

Miktari
Malzeme
Boyutlar:
Hacim

: 1 Adet

: Betonarme (Uzeri agik)

: En=10 m,Boy=10 m,hs;=2.75 m

: 275 m?

2) Cok Tirmikh Dogrusal Mekanik Kaba Izgara

Miktari
Malzeme
Boyutlar:

Desarj Siitu Yiik.
Cubuk arahg
Motor Giicii

1 Adet
AISI 304
800mm *3500mm

¢ 1200 mm
: 25 mm.

0.37 kW(en az)

3) Cok Tirmikh Dogrusal Mekanik Ince Izgara

Miktari
Malzeme
Boyutlan

Desarj Siitu Yiik.
Cubuk arahg
Devir

Motor Giicii

: 1 Adet

: AISI 304

: 800mm *3500mm
: 1200 mm

: 10mm.

: 12 d/ dk (en az)
:0.37 kW(en az)

4) Acik kanal ultrasonik debimetre

Miktan
Sicakhk
Hassasiyet
Olgiim arahg
Gosterge

: 1 Adet

2-20°C ;460 °C

1% 0,2
: 0-9999 m¥/sa
: 128x64 piksel LCD

s, 1)
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5)KUM ve YAG TUTUCU

Sac konstriiksiyon paket kum tutucu iinitesi 5 mm kalmhginda St 37 karbon gelikten imal edilecek,
korozyona kars1 sac yiizeyine 250 mikron iki kat epoxy boya ile boyanacak (kumlama yapilacaktir). Her
bir tankin en alt kisminda vanah bosaltim agzi olacaktir.

Miktari :1 Adet
Malzeme :Sag konstriiksiyon
Boyutlar :En=2m, Boy=11m, h=2 m

5.1 Kum Tutucu Pompasi

Miktar: : 2 Adet (Bir adet asil, bir adeti yedek)
Cinsi : Paslanmaz govdeli

Kapasite : 15 m’/sa

Basma Yiiksekligi : 10 mss

Motor Giicii : 1,5 kW(en az)

Kum pompas pergel vinci

Tiir :Pergel, manuel

Adet :1

Kapasite :250kg

Kaldirma yiiksekligi 2.9 m

5.2 Kum Ayirici
Kum pompasindan gelen sulu katt maddelerin atiksudan  ayrlarak susuzlastirilip
Konteynerlere iletilmesi amaciyla kullanilmaktadir

Tiir :Paket Unite
Miktan : 1 Adet
Kapasite : 15 m¥/sa

Kum ayiric1 tarafindan susuzlastirilan kumun ve yag kanallarindan siyrilan yag, gres v
kopiigiin depolanmasim ve taginmasini saglamaktadir.

Konteyner

Tir :Agir yiike dayanikl, frenli
Adet 2

Kapasite :1 m3(10001t)

6) DENGELEME HAVUZU

Sag konstriiksiyon paket tesis 5 mm kalinliginda St 37 karbon gelikten imal edilecek.i¢ dis kumlama
yapilacak, korozyona kars1 sac ylizeyine 250 mikron iki kat epoxy boya ile boyanacaktir. Her bir tankin
en alt kisminda vanah bosaltim agz: olacaktir.

6.1.Sa¢ Konstriiksiyon paket iinite

Tip : Sa¢ Konstriiksiyon Paket

Miktar : 4 Adet(Tanklar birbirine paralel baglanacaktir.)

Malzeme : 5 mm St37 karbon ¢elik

Boyutlan : En=3.00 m, Boy=9.00m, Yiik.=3.00m, Hs,=2,75 m 4 adet x 74,25 r_r;3

7
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Ustii yan agik, 1.00 m eninde 3 mm ST 37 karbon ¢elikten yiiriime platformlu

6.2-Dengeleme Havuzu Bloweri
Dengeleme havuzunda kullanilacak havalandiricr hava koériigii (Blower) olacaktir. Yatay kanall ve
santiriifiij tip seklinde ve blower emis filtresi, ¢ek-valf ve manometre ile komple monte edilecektir.

Tip : Yatay kanalh

Miktari : 2 Adet

Cinsi : Cift fanh, ¢ift kademeli blower
Kapasite : 195 m¥/sa

Basing : 350mbar

Motor Giicii : 7,5kW

Kumanda dairesi i¢ine blower ¢alisir vaziyette akuple edilecektir.
6.3-Difiizérler

Adet : 64 adet
Ozellik : D 270mm ¢apinda, cam takviyeli, naylon gévdeli,
Kapasite : 1-10 m*/sa ince kabarcikli hava gegirme kapasiteli, EPDM

Difuzorler 4’erli batar seklinde demonteli yapilacaktir.

6.4-Besleme Pompasi

Miktar: : 6 Adet (Bes adet asil, bir adeti yedek)

Kafes Izgara : 5 Adet

Cinsi : Paslanmaz goévdeli, pargalayici bigakli dalgi¢ pompa
Kapasite : 20 m’/sa

Basma Yiiksekligi : 6 mss

6.5.Besleme pompasi pergel vinci

Tiir :Pergel, manuel

Adet :5

Kapasite :250kg

Kaldirma yiiksekligi:2,5 m

7) HAVALANDIRMA UNITESI:
Sac Konstriiksiyon Paket Tesisin Ozellikleri:
Sag konstriiksiyon paket tesis 5 mm kalinliginda St 37 karbon ¢elikten imal edilecek, korozyona karsi i¢

ve dis yiizeyleri kumlanacak, i¢ ve dig ylizeyine 250 mikron iki kat epoxy boya ile boyanacaktir. Her bir
tankin en alt kisminda vanal bosaltim agz olacaktir.

7.1-Havalandirma Havuzu Tank

Tip : Sa¢ Konstriiksiyon Paket

Miktar : 14 Adet

Malzeme : 5 mm St37 karbon ¢elik

Boyutlar : En=3.00 m, Boy=9.00m, Yik.=3.00m, Hs,==2,75 m 14 adet

Ustii yar1 agik, 1.00 m eninde 3 mm ST 37 karbon celikten yiiriime platformlu ve merdivenli

" A— % >
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7.2-Blower
Sistemde kullanilacak havalandiricilar hava koriigii (Blower) olacaktir. Yatay kanalli ve santiriifiij tip
seklinde ve blower emis filtresi, ¢ek-valf ve manometre ile komple monte edilecektir.

Tip : Yatay kanall

Miktari : 7 Adet

Cinsi : Cift fanli, ¢ift kademeli blower
Basing : 350mbar

Motor Giicii : 7,5 Kw (en az)

Blowerlar ¢alisir vaziyette akuple edilecektir.

7.3- Difiizorler

Adet : 448 Adet
Ozellik : D 270mm ¢apinda, cam takviyeli, naylon gévdeli, EPDM
Kapasite : 1-10 m?/sa ince kabarcikli hava gegirme kapasiteli

Difiizorler 4erli batar seklinde demonteli yapilacaktir.

7.4- Hava lletim Boru Hatti

Hava dagitim tesisatinda TSE’li galvanizli boru kullamilacaktir. 18 adet tank i¢in havalandirma tesisati
yapilacaktir. Blower gikislarindan 3” galvaniz hava dagitim borusu her tank icin ayr1 yapilacaktir. Her
hat i¢in byypas vanas yapilacaktir. Ana kollektdrden havalandirma havuzlarina inen galvaniz borular
11/2” olacaktir.

8) COKELTIM UNITESI:
8.1-Cokeltim Havuzu

Miktar: : 7 Adet

En t55m

Uzunluk :55m

Yiikseklik : 3 m (hsu:2.75m)
Malzeme : 5mm ST 37 karbon ¢elik

Ustii yart a1k, 1.00 m eninde 3mm ST 37 karbon gelikten yiiriime platformlu

8.2- Geri Devir Pompasi

Miktan : 8 Adet (1 yedek)

Kafes Izgara Cinsi : 7 Adet

Cinsi : Dokiim govdeli pargalayici bigakli atiksu dalgig pompa
Kapasite : 20 m3/saat

Basma Yiiksekligi : 10 mss

Motor Giicii : 2 kW(en az)

8.3-Cokeltim Silindiri

Miktar: : 7 Adet
E : 0,50 m
" 7
Uzunluk :0,50m P
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Yiikseklik :2m+ Im ayak-sehpa
Malzeme : 2mm ST 37 galvaniz sac, Ustii- alt1 agik

8.4-Caokeltim Silindirine Gegis Borusu

Miktan : 7 Adet
Uzunluk :2,00m
Cap Malzeme 4.

8.5-Hava ile Ustten Geri Devir Yapisi
Miktar: :7 Adet ( Her tank i¢in 1 Adet)
Malzeme : 0 63 PVC Airlift

8.6-Cokeltim Savak Yapisi

Miktar: : 7 Adet

Malzeme : Paslanmaz tiggen savak

9) ARITILMIS SU HAVUZU

Miktan : 2 Adet

Malzeme : 5 mm St37 karbon ¢elik

Boyutlar : En=3.00 m, Boy=9.00m, Yik.=3.00m, Hs,=2,75 m
Kapasite : 74,25 m?

9.1-Otomatik Numune Alma Cihazi

Miktar : 1 Adet

Kapasite : 20 It/sa

Akii Kapasitesi : 12 V-7 Ah x 2 adet

Giig :8.5watt-04 A

Ozellik : Zaman veya Debimetre kontrolii segenekli
Malzeme : Paslanmaz ¢elik 6rnekleme katasi
Numune Kabi : Polietilen

10) KUMANDA DAIRESI

Miktar: : 1 Adet

Boyutlari :En=3m, Boy=3m,Yiikseklik=2,5m

Malzeme : PVC’den imal

Boyutlar: : Blowerlar ve elektrik kumanda panosu igin yeterli biiyiikliikte.
Donanim : Girig Kapisi, penceresi,

/ Vs e .3 & 4
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10.1 Kabin igerisine 24.000 Btu klima montaji yapilacaktir.
24.000 BTU DUVAR TiP iINVERTER KLiMA OZELLiKLERI

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23,
24.

25.

26.

217.
28.

inverter teknolojisine sahip tipte klimalar olacaktir.

Klimalar TSE ve ISO standartlarinda tiretilecektir.

Sogutucu gaz olarak R410A kullanilacaktir.

Isitmada 1s1 pompasi dzelligine sahip olacaktir.

EER ve COP 3.20 ve iizerinde olacaktir.

Elektrik kesilmelerine karsi hafiza koruma 6zelligine sahip olacaktir.

Elektrik kesintilerinde, akim yeniden geldigi zaman cihaz devreye kendiliginden girmelidir.
Basing dengeleme tertibati bulunmalidir.

Tekrar ¢ahistirmada geciktirme tertibati bulunmalidir.

. I¢ tinite fam ii¢ kademeli olmalidr.

. I¢ iinite ses diizeyi diigiik fan hizinda maksimum 37 dba olmalidir.

. Algak yiiksek basinca karsi koruma tertibati olmalidir.

. Isitma, sogutma yapmadan hava sirkiilasyonu yapabilmelidir.

. Isitma sogutmanin yan 1sira ortam sicaklifini degistirmeden nem alma ozelligi olmalidir.

. Ortamdaki tozlar1 tutan, kolayhkla sokiiliip takilabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli

olmalidir.

. Isitilan-sogutulan havamin, oda igerisine homojen dagilmasim saglayan otomatik hava

yonlendirici 6zellige sahip olmalidir. Yonlendirme kanatlari asagi-yukar: otomatik hareket
edebilmelidir.

i¢c ve dis tinitelerin buzlanmasim dnleyen tertibata sahip olmalidir.

Isitmada soguk hava iifleme 6nleme tertibati bulunmalidir.

Uyku modu bulunmalidir.

istenilen sicakhgin ve galisma ile ilgili fonksiyonlarin ayarlanabildigi ve goriilebildigi ekranh
uzaktan kumandali olmal1.

Uzaktan kumanda olmadan ¢aligtirilabilir olmali.

Dis ortam sicakligi 0°C kadar iken 1sitma yapabilmelidir.

Dis iinite ve kullanilacak konsol firin boyali olmali, dis ortamdan etkilenmeyecek yapida
olmalidir.

Klima dagiticisi veya tireticisi tarafindan hazirlanmis, sartnamede belirtilen ozelliklerin
bulundu@u orijinal katalogu olmalidir.

Takilacak klimalar, istenilen mahalde, cihazlarda bulunmasi zorunlu tiim aksesuarlari ile birlikte
yiiklenici tarafindan montaji yapilacak, cihazdan istenilen biitiin fonksiyonlar1 saglar sekilde ve
calistirilarak teslim edilecektir.

Takilacak klimanin ig {initesi, en uygun duvara, homojen hava sirkiilasyonu saglayacak sekilde
takilacaktir. Dig linite uygun yere idare ile birlikte karar verilerek takilacaktir.

Klima montaj1 i¢in gerekli her tiirlii alet alet, edavat yiiklenici firma tarafindan kargilanacaktir.
Teklif verilirken, klimalarin sinyalizasyon kablolari, enerji beslemesi ve bakir boru montaj
mesafesi gdz oniine aliacakur, fazladan bir iicret talep edilmeyecektir.



GARANTI

1
2

Cihazlarn ilk ¢alistirllmasi ve devreye alinmas yiiklenici firmaya aittir.
Cihazlar 3 y1l garantili olmalidir.

10.2-Otomatik Kumanda Panosu

Miktan : 1 Adet
Ozellik : Firin boyaly, sac, ayakli pano, tam otomatik
11) KONTEYNER

Isletme personeli igin 300x 700cm tuvalet ve duslu konteyner temin edilecektir. Konteynerin igerisine
12.000 Btu klima temini ve montaji yiikleniciye aittir.
12.000 Btu klimanin 6zellikleri

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22,
23.
24,

25.

26.

27,
28.

Inverter teknolojisine sahip tipte klimalar olacaktir.

Klimalar TSE ve ISO standartlarinda iiretilecektir.

Sogutucu gaz olarak R410A kullanilacaktir.

Isitmada 1s1 pompasi 6zelligine sahip olacaktir.

EER ve COP 3.20 ve iizerinde olacaktir.

Elektrik kesilmelerine karsi hafiza koruma 6zelliine sahip olacaktir.

Elektrik kesintilerinde, akim yeniden geldigi zaman cihaz devreye kendiliginden girmelidir.
Basing dengeleme tertibat1 bulunmahdir.

Tekrar ¢alistirmada geciktirme tertibati bulunmalidir.

. I¢ tinite fam {i¢ kademeli olmahidur.

. I¢ tinite ses diizeyi diisiik fan hizinda maksimum 37 dba olmalidir.

. Algak yiiksek basinca kars1 koruma tertibati olmalidir.

. Isitma, sogutma yapmadan hava sirkiilasyonu yapabilmelidir.

. Isitma sogutmanin yan 1sira ortam sicakligini degistirmeden nem alma &6zelligi olmahdir.

. Ortamdaki tozlan tutan, kolaylikla sokiiliip takilabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli
olmalidur.
Isitilan-sogutulan havanin, oda igerisine homojen dagilmasim saglayan otomatik hava

yonlendirici 6zellige sahip olmahdir. Yonlendirme kanatlari asagi-yukari otomatik hareket
edebilmelidir.

I¢ ve dis {initelerin buzlanmasim 6nleyen tertibata sahip olmalidir.

Isitmada soguk hava tifleme 6nleme tertibati bulunmahdir.

Uyku modu bulunmalidir.

Istenilen sicakligin ve galisma ile ilgili fonksiyonlarin ayarlanabildigi ve goriilebildigi ekranli
uzaktan kumandali olmali.

Uzaktan kumanda olmadan ¢alistirilabilir olmali.

Dis ortam sicakligi 0°C kadar iken 1sitma yapabilmelidir.

Dis tinite ve kullanilacak konsol firin boyali olmali, dis ortamdan etkilenmeyecek yapida
olmalidir.

Klima dagiticist veya lreticisi tarafindan hazirlanmis, sartnamede belirtilen o6zelliklerin
bulundugu orijinal katalogu olmalidir.

Takilacak klimalar, istenilen mahalde, cihazlarda bulunmasi zorunlu tiim aksesuarlan ile birlikte
yiiklenici tarafindan montaj1 yapilacak, cihazdan istenilen biitiin fonksiyonlan saglar sekilde ve
calistinlarak teslim edilecektir.

Takilacak klimanin i¢ tinitesi, en uygun duvara, homojen hava sirkiilasyonu saglayacak sekilde
takilacaktir. Dig tinite uygun yere idare ile birlikte karar verilerek takilacaktir.

Klima montaj1 i¢in gerekli her tiirlii alet alet, edavat yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.
Klimalarin sinyalizasyon kablolari, enerji beslemesi ve bakir boru montaj mesafesi géz 6niine
alinacaktir, fazladan bir ticret talep edilmeyecektir.
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12. Tesise 220 kw giiciinde jeneratér alinacaktir. Jeneratdriin sartnamesi agagidaki gibi olacaktir.

220 kVA Stand-By giiciinde, sebeke enetjisine yedek gii¢ kaynag: olarak, otomatik calisacak Dizel
Elektrojen Gurubunun teknik zellikleri ve diger hususlar asagidaki gibidir.

1- GENEL OZELLIKLER:

1.1. Satin alinacak jeneratdr gerekli teghizati ile birlikte kaynakli imal edilmis gelik sase {izerine monte
edilmis dizel motor ve sogutma radyatorii, senkron alternatér ve esnek kaplin, yakit tanki, otomatik
kontrol panosu, otomatik transfer panosu, starter akiisii ve egzoz susturucusundan meydana gelen
tasinabilir bir set olacaktir. Jeneratér setinin uygun ve goriinen bir yerinde bulunacak etiketi lizerinde;
imal y1l1, seri no’su, tipi vb. gibi bilgiler bulunacaktir.

1.2. Alternator, dizel motor, jeneratdr iireticisi firma ISO kalite belgesine sahip olacak ayrica jenerator
seti imalatgisinin;  kalite uygunluk belgesi (TSE), imalat belgesi ve satig sonrast servis hizmetleri
yeterlilik belgesi (Sanayi ve Ticaret Bakanhg) olacaktir.

1.3. Jeneratér tamamiyla yeni ve ¢ahisir durumda olacaktir. Jeneratoriin higbir pargasinda, imalat veya
malzeme hatasi, kirik, kopuk, ezik parga olmayacaktir.

1.4. Jeneratorler icin Enerji Bakanhig’min Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik $artnamesine gore
yeterli topraklama tesis edilecektir.

1.5. Jeneratoriin ¢alisma ortam sicakligy, -15°C ile +40°C olacaktir.
2- JENERATOR GRUBU:

2.1. 220 kVA Stand-By ¢ikis giiciinde, otomatik devreye girme tertibatli dizel jeneratdr grubu asagidaki
maddelerde belirtilen teknik ozellikleri saglayacak sekilde tasarlanacaktir. Grup tizerinde kullanilan
motor ve alternator bati mensei tiretim olacaktir. Bu teknik ozellikleri agiklayic1 bilgilere ait kataloglar
teklifle birlikte sunulacaktir;

2.2. Dizel motor ve alternator elastik bir kavrama aracilipr ile dogrudan akuple edilerek, vibrasyon
etkilerini onleyici izolatorler yardimi ile grup sasesine monte edilecektir.

2.3.Yakit deposu 3 (iig) mm. kalinlikta gelik sagtan imal edilecektir. Yakit tanki tizerinde dolum kapagi,
seviye gostergesi, havalandirma borusu ve bosaltma tapast olacaktir. Yakit tank1, motoru tam yiik altinda
en az 8(sekiz) saat siire ile aligtirabilecek kapasitede ve sase igerisinde olacaktir.

2.4. Grup sasesi, ihtiyag durumunda ileri bir zamanda modiiler kabin montajina uygun olmali. Mevcut
sase degistirilmeden ses izolasyon kabini civata ve somun gibi baglanti elemanlari ile monte edilebilmeli.
Sase iizerinde forklift ile tagima i¢in cepler olmali. Sase ve yakit tanki elektro-statik toz boya ile boyanmis
ve firinlanmig olacaktir.
2.5. Jenerator icin asagidaki belgeler teklif ekinde sunulacaktir.

a) TSE belgesi

b) Satis sonrasi hizmetleri yeterlilik belgesi

¢) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

d) ISO 9001 Kalite Sistem Yonetimi Belgesi

e) ISO 14001 Cevre Yonetim Sistemi Kalite Belgesi

f) OHSAS 18001 Is Saglig1 ve Giivenligi Yonetim Sistemi Kalite Belgesi

g) Grup iizerinde olmasi gereken elektronik parcalarda IEC Belgesi

h) CE Belgesi
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3- DIZEL MOTOR:

3.1. Tahrik kaynagi olarak kullanilacak dizel motor; 4 zamanli, 1500dev/dk. , su sogutmali, direkt
enjeksiyon yakit sistemli, sulu tip degisebilir silindir gémleklerine sahip olacaktir. Degisken yiikler
altinda 24 (yirmi dort) saat siirekli calismaya elverisli olacaktir. Dizel motor ¢ikis giicli ISO 3046
standardina uygun verilecektir. Dizel motor Bati mensei iiretim olacaktir.

3.2. Dizel motor sabit yiik durumunda devir/frekans regiilasyonu 5% ve devir/frekans hassasiyeti 1%
olacaktir.

3.3. Dizel motor 6 silindirli, sira tip ( In -line) olacaktir. Silindir hacmi 8.1 litreden fazla olmayacaktir.

3.4. Dizel motor sogutma sistemi +50 (art1 elli) °C ¢evre/ortam sicaklifinda motorun siirekli ¢alismasini
saglayacak, motora monteli radyator ve motordan tahrikli fan olacaktir. Suyun sicakligim ayarlamak igin
termostat bulunacaktir. Soguk havalarda motor blogunun belli bir 1sida tutularak kolay ¢alismasini ve
ylkii tizerine almasini saglamak amaciyla, termostat kontrollii ceket suyu 1siticisi bulunacaktir. Sogutma
radyator fanina dokunmay: oneyici muhafaza ve radyatdr ¢niinde petek koruyucusu monte edilmis

olacaktir.

3.5. Dizel motor yaglama sisteminde krank milinden tahrikli disli - tip yag pompasi, yaglama sistemi hatt:
tizerinde tam akigh, degistirilebilen yag filtresi olacaktir. Periyodik bakimlarda motor yaglama yagim
bosaltmak i¢in yag karteri tizerinde bosaltma vanasi olacaktir.

3.6. Dizel motor yakit sisteminde donel (rotary) tip yakit pompasi, motoru durdurmak igin elektrikli
solenoid, her bir silindir i¢in kalem tip enjektorler olacaktir. Yakit hatti tizerinde degistirilebilen tip yakit
filtresi ve yakit transfer pompasi olacaktir.

3.7. Dizel motorun hiz kontrolii i¢in mekanik tip governor olacaktir.
3.8. Tam yiikte yakit sarfiyat1 43 1/h. ‘den fazla olmayacaktir.
3.9. Emme sistemi Turbo Sarjli AAC, motor giicii (en az) 200k Wm (Stand By) olacaktir.

3.10. Dizel motorun ilk calistirilmas: elektrik sistemiyle olacak ve bakim gerektirmeyen akii
kullanilacaktir. Akiiniin tam sarjli tutulmasi i¢in dizel motordan tahrikli sarj alternatdrii bulunacaktir.
Mars motoru iizerinde akii baglanti kablolar1 baglanmis olacaktir. Akii grup sasesi tizerinde akii sehpasina

monte edilecektir.

3.11. Motor egzoz sistemi igin, paslanmaz gelikten, esnek genlesme kompansatorii, flanglar, uygun
kapasitede susturucu olacaktir.

3.12. Motor hava emis sisteminde kuru tip degistirilebilir elemanl hava filtresi olacaktir,

3.13. Dizel motor yag karteri havalandirma hatti kirilmaz ¢elik spiralli hortum veya boru ile sogutma
radyatorii oniline tasinmis olacaktir. Karter havalandirmasindan ¢ikacak yag buhari harici ortama
kolaylikla atilabilecek sekilde diizenleme yapilmis olacaktir.

3.14. Firmalar teklifleriyle beraber motor 6zelliklerini ve yakit tiiketim degerlerini verecektir.

3.15. Motor yag basinci, sogutma suyu sicaklifi ve devir sayis1 kontrollerine bagl olarak sesli ve 11kl
alarm verecek, motoru otomatik olarak durduracak sistem olacak ve ariza nedeni otomatik panelden

izlenebilecektir.
5
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4- ALTERNATOR:

4.1. Senkron alternator, VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34 veya benzeri uluslararasi standartlara
uygun olarak imal edilmis, tek yatakli, 4 kutuplu, kendinden sogutmali, kendinden ikazli ve kendinden
regiilasyonlu, firgasiz ve elektronik tip otomatik voltaj regiilatorli olacaktir. Elektronik voltaj
regiilatdriiniin besleme voltaj1 alternatdr stator sargilar {izerine sarilmig yardimel sargidan saglanmis
olacaktir. Alternatér asapidaki maddelerde belirtilen teknik ozellikleri saglayacaktir. Firmalar
tekliflerinde alternator 6zelliklerini belirteceklerdir.

4.1.1. Siirekli ¢ikis giicii : 220 kVA

4.1.2. Cikis gerilimi - Tek faz 230 (iki yiiz otuz) / Ug faz 400 (dort yiiz) Vac
4.1.3. Cikis frekansi +50 Hz

4.1.4. Gug faktorii : 0,8 (sifir nokta sekiz)

4.1.5. Devir sayisi : 1500 (bin bes yliz) devir/dakika

4.1.6. Faz sayis1 : 3 (tg) fazh

4.1.7. Dalga sekli : Siniizoidal

4.1.8. Baglant1 sekli : Yildiz

4.1.9. Izolasyon sinifi :H

4.1.10.Koruma derecesi : [P 23 (yirmi tig)

4.2. Alternator otomatik voltaj regiilasyonu + % 2 (arti/eksi yiizde iki) olacaktir.
4.3. Alternatér voltaj ayar limitleri = % 5 (arti/eksi yiizde bes) olacaktir.
4.4. Alternatdr fazlarindan biri, digerlerine gore %30°a kadar dengesiz yiiklenebilecektir.

4.5. Alternator cikis voltaji, kademeli bir ayarlayici ile, nominal voltajm + % 10’una kadar
ayarlanabilmelidir.

4.6. Alternator yiiksiiz durumda iken; ani olarak tam yiik uygulamas: halinde, gegici voltaj diigtimii ile
tam yilk durumunda ve ani olarak yiikiin kalkmas: halinde, gegici voltaj yiikselmesi nominal voltajin %

15 (yiizde on bes) 'ini agmayacak, ayrica nominal voltaja gegis siiresi en fazla 2 (iki) sn. olacaktir.

4.7. Alternator kisa devre akimina karsi 10 saniye siire ile %300 dayanma 6zelligine sahip olacak ve bu
limitin altindaki degerler kabul edilmeyecektir.

4.8. Elektronik voltaj regiilatorii diisiik hiz ve asir1 yiik koruma devrelerine sahip olacaktir.

4.9. Senkron alternatdr verimi tam yiikte en az % 92 (yiizde doksan iki) olacaktir ve durum alternatore
ait orijinal dokiimanla belgelenecektir.

4.10. Senkron alternator radyo frekans bastirmalarina kargt VDE 0875 e gore N derecesinde korunmug
olacaktir.

4.11. Alternatdr stator sargilan tropik derecede epoksi regine ile emprenye edilmis olacaktir.
4.12. Alternator terminal kutusu kablo baglantilari, rekorlar ile yapilacaktir. Kullamlacak kablolar uygun
kesitte ve esnek ¢ok telli tipte olacaktir. Alternatdr terminal kutusu sacinda yirtik agarak yapilmis ¢ikis

deligi kabul edilmeyecektir. 3 faz, notr ve toprak hatti alternatdr ¢ikis bara kutusuna uygun sekilde
baglanng olacaktir.

5. OTOMATIK KONTROL PANOSU:
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5.1. Jeneratér kontrol panosu, asagidaki maddelerde belirtilen calisma sekillerini saglayacaktir.
Jeneratériin tiim kontrol ve korumas: elektronik mikro iglemcili kontrol modiilii vasitasi ile yapilacaktir.
Kontrol panosu jeneratér grubu sasesi iizerine monte edilecektir.

5.2. Jeneratdr kontrol modiilii tizerinde asagidaki basma butonlar ile isletme durumu secilebilecektir.
Kapali/Reset — Manuel — Test - Otomatik — Start

5.3. Kapali/Reset konumunda modiil gérev yapmayacak, sebeke beslemesi mevcut ise sebekeyi devreye
verecek ve ariza / alarm durumu meydana geldiginde ilgili alarm durumu reset edilecektir. Manuel
pozisyonda ¢alisan jeneratdr kapal konuma alindiginda duracaktir.

5.4. Manuel konumda: Modiiliin én yiiziinde bulunan manuel butonu vasitasiyla jeneratér manuel
konuma alinacak ve start butonu ile ¢alistinlacaktir.

5.5. Test konumunda: Test modu butonuna basilarak test pozisyonu segilecek ve Start butonuna basilarak
test calismasi baglatilacaktir. Test ¢alismasinda, yakit yolu iizerindeki bobine enerji verilerek yakit yolu
acilacak ve 3 kez motor marslama denemesi yapilacaktir. Motor ¢alismaz ise tekrar mars denemesi
yapilmayacak ve start arizas1 sembolii modiil ekrani iizerinde gosterilecektir. Motor ateslendiginde ve
alternatdr ¢ikis voltajindan 20 Hz frekans 6l¢iildiigii zaman modiil mars motorunun enerjisini kesecektir.
Jeneratoriin hasar gérmemesi amaciyla, jeneratr normal ¢alistyor sinyalleri almincaya kadar yiik
jeneratdre verilmeyecektir. Jeneratériin normal ¢aligmasindan sonra yiik jenerator tarafindan beslenecek
ve otomatik veya stop pozisyonu segilinceye kadar jenerator yiikte ¢alisacaktir.

5.6. Otomatik konumda: Modiilin 6n panelinde bulunan otomatik butonu ile otomatik calisma
yapilacaktir. Sebeke gerilimi ayarlanan limitlerin disina ¢ikmasi halinde en fazla 5 (bes) sn. iginde
Jjenerator devreye girecektir.

5.7. Jeneratdr kontrol modiilii otomatik konumda, sehir sebeke enerjisi kesildiginde veya ayarlanan diisiik
ve yliksek voltaj limitlerinin disina ¢ikildiginda start alacaktir. Jenerator start denemelerinin sonucunda
devreye giremez ise tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol modiilii start arizasi sinyali verecektir.
Bagarili start iglemi sonunda ayarlanan voltaj ve frekansa ulagildiginda jeneratére ait kontaktor devreye
girecek ve misteri yiiklerini besleyecektir.

5.8. Sebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajin uygun limitler igerisine dénmesi sonucunda jenerator
otomatik olarak yiikii sebekeye devredecek ve Osn ile 30dk arasinda ayarlanabilen sogutma siiresinin
sonunda otomatik olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir.

5.9. Kontrol modiilii asagidaki ikaz ve korumalara sahip olacaktir.

5.9.1. Ikaz alarmlari:

Ikaz alarmi1 meydana geldiginde motor ¢alismaya devam edecektir.

Sarj alternatorii arizasi; jenerator ¢alisir iken sarj alternatoriiniin akiiyii sarj edecek gerilimi tiretmemesi
halinde ekranda ilgili ariza sembol led i yanarak ariza durumu gésterilecektir.

Diigiik akii voltaji alarmi; modiil DC besleme voltajini izleyecek, voltaj Osn - 60dk arasinda ayarlanabilir
bir siire sonunda, 0-25VDC arasinda ayarlanabilen limitlerin altina diistiiiinde ariza sembol ledi yanarak
ariza durumu ekranda gésterilecektir.

5.9.2. Durdurma alarmlari:
Durdurma alarmlan meydana geldiginde jeneratér duracak ve modiil reset edilerek ariza alarmi

kaldirilacaktir. Motorun ilk galismasi sirasinda olusacak arizalarin modiil tarafindan tespit edilip sistemin
durmasini 6nlemek amaciyla 8 saniye ile 1 dakika arasinda istenilen degere ayarlanabilecek bir emniyet
zamani bulunacaktir.

Start ar1zasi; li¢ adet marslama denemesinden sonra sistem ¢aligmazsa ilgili ariza sembolii yanacaktir.
Disiik yag basinci; motorda yag basincy, {iretici firma tarafindan ayarlanan limitin altina diistiigiinde ilgili
ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir. R
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Yiiksek motor sicakligi; motor sogutma suyu sicaklig, iiretici firma tarafindan ayarlanan limitin {izerine
ciktiginda ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Asir hiz / Yiiksek frekans; motor devri 50-72Hz arasinda ayarlanabilen bir degeri astig1 zaman ilgili ariza
sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Diisiik hiz / Diisiik frekans; motor devri 0-59,5Hz arasinda ayarlanabilen bir degerin altina diistigiinde
ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Diisiik jenerator voltaji; sistem start aldiktan sonra jenerator voltaji 50-333V faz-nétr arasinda
ayarlanabilen yilkleme voltaj1 seviyesine ulasamamigsa ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve motor
stop edecektir.

Jenerator ¢alisma frekansi; sistem start aldiktan sonra jeneratdr frekans 20-60Hz arasinda ayarlanabilen
calisma frekansi seviyesine ulasamamissa ilgili ariza semboli ekranda gosterilecek ve motor stop
edecektir.

5.10. Kontrol modiilii 6n paneli lizerinde gebeke ve jenerator ile ilgili kontaktérlerinin durumunu bildiren
LED’li mimik diyagram olacaktir.

5.11. Kontrol modiilii 6n paneli iizerinden ya da PC ile kontrol modiiliine baglanarak, jenerator isletme
programina ait zaman ayarlar, sebeke diisiik ve yiiksek voltaj seviye ayarlari, dijital giris ve ¢ikis
konfigiirasyonlar1 gibi tiim ayarlar yapilacaktir.

5.12. Kontrol modiilii programlanabilen minimum 2 adet dijital girise ve 2 adet dijital ¢ikisa sahip
olacaktir. Dijital girislerin Osn ile 10sn arasinda ayarlanabilen aktivasyon gecikmesi bulunacaktir.

5.13. Ayrica kontrol modiilii programlanabilen dijital bir giris vasitasiyla uzaktan ¢ahistirilip, yiki
besleyebilmeli veya otomatik galisma konumunda sebekeyi her zaman varsayip jeneratoriin ¢aligmasini
engelleyebilmelidir.

5.14. Kontrol modiilii yetkisiz kisilerin modiil ayarlarina PC {izerinden girigini engellemek amaciyla
operatdr ve mithendis olmak iizere iki seviye sifre koruma diizenegine sahip olacaktir.

5.15. Kontrol modiilii, jeneratér ¢alisma akimi, tam yiik akiminin %50 - %120 degerleri ve 0-30 saniye
arasinda ayarlanabilen agin akim korumasina sahip olacaktir. Asir1 akim durumu olustugunda, modiil
programlanmis olan uyari, ani durdurma ya da kontaktdriinii actirarak sogutma siiresi boyunca calistiktan
sonra durma islemini gerceklestirecektir.

5.16. Kontrol modiilii iizerindeki LCD panel {izerinden sisteme ait ariza durum ikazlariyla beraber, sebeke
faz-faz, faz-ndtr gerilimleri, akii voltaji degeri, motor yag basinci deeri, motor hararet sicakligi degeri,
jenerator frekansi, jeneratdr devri, jeneratdr faz-notr voltaji, jenerator li¢ faz akim ve galigma saati
degerleri izlenebilecektir.

5.17. Kontrol panosunda, acil durumlarda jeneratorii durdurabilmek igin acil stop butonu (kabinsiz
gruplarda) ve jeneratériin ¢alismadigi durumlarda grup akistini sarj edebilmek igin tampon sarj cihazi
bulunacaktir.

5.18. Kontrol panosu, iizerine monte edilecek cihazlara ve kumanda devrelerine kolayca erisilebilecek
sekilde, celik sagtan mamul menteseli ve kapakli olarak imal edilecektir.

5.19. Jeneratdr kontrol panosundaki tiim elemanlar ve kablolar, ariza durumunda devre takibinin kolay
olmast i¢in numaralandirilmis ve bu numaralar ilgili kumanda semalarinda belirtilmis olacaktir. Igili
kumanda semalari, kolay anlasilacak gekilde tasarlanacaktir.

6- OTOMATIK GUC TRANSFER PANOSU:

6.1. Dizel jenerator seti, tam kapali giig transfer panosu: en az 1,5 mm DKP sagtan imal edilecektir. Pano;
kapist menteseli ve kilitli, firn boyali, dolap seklinde duvara monte edilen tip olacaktir. Gli¢ kablo
girisleri panonun altindan yapilacak sekilde dizayn edilecektir.

6.2. Gii¢ transfer panosunun sebeke ve jeneratdr devreleri girislerinde jeneratdr giicline uygun
kontaktorler bulunacaktir.

6.3. Sebeke ve Jeneratdr kontaktorleri arasinda elektriksel kilitleme devresi olacaktir.

6.4. Gerilim altinda olmayan tiim metal aksam topraklanacaktir. Pano icerisinde topraklama barasi
olacaktir.

6.5. Tiim kumanda devreleri uygun degerde hat bas: sigortalari ile korunacaktir.
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7- SES IZOLASYON KABINI:

7.1. Ses izolasyon kabini ¢evre ses kirliligini asgari dereceye indirgemek ve jeneratorii dis etkenlerden
korumak maksadiyla jenerator disina monte edilen kompakt bir yapiya sahip olacak, yabanci cisim ve
yagan yagmurun girmemesi i¢in IP 54 koruma standardina uygun olacaktir ve bu standartlara uygunlugu

yapilacak testler ile kontrol edilecektir.

7.2. Elektrostatik boya ile en iyi sekilde paslanmaya kars1 boyanmuis, en az 1,5 mm kalinlikta sacdan imal
edilmis 1

¢i yogun tas ylini ile Gzeri perfore sagla kapli, 7 metre mesafede sesi 70-75 dbA seviyeye indirebilen

ozellikler olacaktir.

7.3. Grubun egzoz susturucusu kabin i¢inde uygun bir yerde ayri olacak ve 1sidan etkilenebilecek
kistmlar1 korumak i¢in 1s1 yalitimlar tireticinin uygun gordiigii sekilde yapilacaktir.

7.4. Acil durumda grup elektrojenin stop ettirilmesi i¢in kabin disinda kolayca miidahale edilebilecek
sekilde kumanda panosu lizerinde kirmizi acil stop mantar butonuna ilaveten kabin disina tasmayacak

sekilde monte edilmis ikinci bir buton bulunacaktir.
7.5. Ses izolasyon kabini jeneratdriin bakimini yaparken ve arnzalarmi giderirken cihaza rahatca

ulasabilecek sekilde dl¢timlendirilmis ve tretilmis kompakt yapida olacaktir.

8. GARANTI:
8.1. Jenerator, kabul tarihinden itibaren 2 yil siire ile yiiklenicinin garantisi altinda olacak ve garanti siiresi

bitiminde licreti karsiliginda 10 y1l siire ile yedek par¢a temin ve servis hizmeti verecegini yiiklenici

teklifinde taahhiit edecektir.
8.2. Garanti siiresi iginde herhangi bir arizanin olmasi halinde yiiklenici en ge¢ 3 saat i¢inde arizaya

miidahale edecektir.
8.3. Kullanicr hatalarinin diginda kalan kalitesiz malzeme, fabrikasyon hata ve kalitesiz is¢ilik nedeniyle

meydana gelen her tiirlii kaza, hasar ve ziyandan iiretici firma sorumlu olacaktir.
8.4. Teklif edilen markaya ait Aydin, Denizli, Izmir Il simrlan i¢cinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine

sahip en az 1 adet servis bulunacaktir.

9. TESLIM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA:
9.1. Jenerator, idare tarafindan gosterilen yere montaji yapilarak ¢alisir halde teslim edilecektir.
9.2. Montaja ait alt yap: ve kablo hazirlig1, malzeme, devreye alma ve tiim nakliye isleri yiikleniciye aittir.

12) Sistemdeki mekanik ekipmanlarin otomasyonunda frekans konvertorii kullamlacaktir.
Frekans Konvertorii Teknik Ozellikleri
Genel Ozellikler
e AC Hiz Kontrol Cihazlar su ve atik su uygulamalan igin 6zel iiretilmis olmalidir.
e AC Hiz Kontrol Cihazlari, en az IP20 koruma sinifina sahip olmalidir.
e Ilave enerji tasarrufu saglayabilecek, otomatik enerji optimizasyon 6zelligi olmahdir.
e Harmonikleri baskilayan ve giris akimini sinirlayan dahili olacak sekilde DC sok bobini
olacaktir.
e Tiim gii¢lerdeki AC Hiz Kontrol cihazlar isletme kolaylig1 ag¢isindan ayni markanin ayni model
serisi olacaktir.
e Degisken ve sabit momentli yiikleri siirecek sekilde tasarlanmig olmalidir.
e Vektor ve u/f kontrol moduna sahip olmalidir.
e Sabit miknatish yiiksek verimlilikli motorlar: siirme 6zelligine sahip olmalidir.
e AC Hiz Kontrol Cihazi, normal ¢alisma modunda her 10 dakikada 1 dakika siiresince nominal
motor momentinin %110°undan daha iyi bir agir1 moment yetenegi saglayacaktir.
e Motor ve kontrol ekipmani arasindaki uyumsuzluklar énlemek i¢in motor elektriksel
modellemesini yapabilecek otomatik motor tamima 6zelligine sahip olacaktir. 4
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e Analog girislerden birine baglanacak proses enstriimani (basing doniistiiriicti vb.) yardimi ile
PID kontrolii yapabilmeli, harici bir ilave kontrol cihazina ihtiyag duymamahdir.

e Cihaz iizerindeki panelden (Bar) basing degeri okunabilmelidir.

e Cihazda harici kontroldr/akill role baglantis1 gerektirmeyecek, programlanabilir dahili lojik
kontrolor olmalidir.

e (Cihazda “PID Autotuning” 6zelligi bulunmalhidir.

e Kontrol panelinin dili “Tiirk¢e” olmalidir. Ayni zamanda kontrol panelinden kullamecinin
segerek diledigi anda degistirebilecegi motor, proses ya da cihaza ait ayr1 5 buyiikliigi aym anda
izlemek miimkiin olacaktur.

e Hiz kontrol cihazlar1 ayrilabilir bir kontrol paneline sahip olmali, bu panel tizerinden ya da
dijital girislerden cihaz kontrol edilebilmelidir. Kontrol panelinden motor yiikiinii iptal
edebilmeli ya da siiriiciiye ait parametrelerin degistirilmesi bir sifre yardimi ile
kilitlenebilmelidir. Bu panel, istenilirse bir uzatma kablo yardimu ile siiriictiniin monte edildigi
pano kapagina taginabilmelidir. Kontrol paneli iizerinden otomatik/manuel modlar
secilebilmelidir.

e Cihazlarin tiim elektronik devre kartlari, ortamda olusabilecek olumsuz gevre kogullarina kars
koruma saglayacak 3C3 smnifi IEC61721-3-3 standardina uygun sekilde koruyucu vernik ile
kaplanmis olacaktir.

e AC Hiz Kontrol Cihaz, standart olarak dahili bir modbus portu igermelidir. Profibus, Ethernet,
Profinet, Devicenet gibi ilave haberlesme kartlarin destekleyebilmelidir.

e Siiriicii pano kapaklarinda frekans potansiyometresi, manuel/otomatik mandal buton, reset
butonu, ¢alisma saati gostergesi (mekanik), ¢alisiyor/ariza lambalarn olacaktir.

e Hiz kontrol cihazlarinda profinet haberlesme modiilii bulunacaktir.

Calisma Kosullan

AC hiz kontrol cihaz, asagidaki kosullarda %100 siirekli ¢ikis saglayacaktir. Kontrol cihazinin
belirtilen ortam kosullarinda gerekli ¢ikis akimini kayipsiz saglamasi igin, ortam sicaklift AC hiz
kontrol cihazlari icin 45°C’den fazlaysa ve kurulum yiiksekligi deniz seviyesinin 1000m iistiinden
fazlaysa, tiretici gerekli gii¢ artimim yapmak zorundadr.

e Nominal Giris Gerilimi ve Giig : 380-480 V+10%
aralif1

e THD : THD <%40(%80-%100 yiikte)

e Giig¢ Faktorii : Nominal yiikte>0,98

e Hizlanma/Yavaglama Siiresi : Ayarlanabilir siire, dogrusal rampa,
S seklinde rampa, U veya 6zel profil
ile

e Asir Yiiklenebilirlik : Her 10 dakikada 1 dakika siire ile
nominal akimin %110’u kadar
yiiklenmelidir.

e Calisma Sicakli1 : Standart AC hiz kontrol cihazlar
tam yiikte +45 °C’de kayipsiz
calisacaktir.
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Depolama Sicakligi

Maksimum Cahisma Yiiksekligi

Maksimum Bagil Nem

Korozyon Seviyesi

Biyolojik Koruma

Toz Korumasi

Elektrostatik Desarj

Elektromanyetik Alan

Hizli Gegici Yanma

Dalgalanmaya Uygunluk

Elektromanyetik Uyumluluk

Korumalar ;
AC Hiz Kontrol Cihazi asagidaki temel korumalar1 saglamalidir.

Giris asirt gerilim
Giris dusiik gerilim
Giris agir1 akim
Giris faz kaybi

DC bara asir1 gerilim

: En az -15°C +60°C arasi

: 1000 m’ye kadar deger kayb:
olmadan, en az 1000m....3000m
arasinda gti¢ artimi ile
calisabilmelidir.

: [EC 60068-2-2°¢ gére yogusmasiz
ve su damlasiz %95°e kadar
olmalidir.

: IEC 721-3-3’e gore sogutma havasi
ve kimyasal gazlara karg1 3C3
sinifin1 saglamahdir.

: IEC 721-3-3’e gore uygun
olmalidir ve 3S3 simnifim
saglamalidir.

: IEC 721-3-3’¢ gore uygun
olmalidir ve 3S3 sinifimi
saglamalidir.

: IEC/EN 61000-4-2’¢ uygun
olmalidir.

: IEC/EN 61000-4-3’e uygun
olmalidir.

: IEC/EN 61000-4-4’e uygun
olmahdir.

: IEC/EN 61000-4-5’e uygun
olmalidir.

: IEC/EN 61800-3’e gore standart
cihaz 200m’ye kadar mesafedeki
motorun gerilim diisiimii olmadan
aksesuarsiz besleyebilecek kategori 1
A1/B(C1) tipi RFIVEMC filtreye
sahip olmalidir (Bu 6zellik dahili
olarak saglanamiyor ise, harici ¢ikis
filtresi eklenmelidir.).
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e DC bara diisiik gerilim

e Cihaz agir 1sinma

e |IGBT asir1 1sinma

e (Cikis (motor) faz kayb1

e (ki fazlar arasi kisa devre

e C(Cikis faz ya da fazlar — toprak arasi kisa devre

e Motor agin yiik algilamasi

e Motor sikigma korumasi

e Motor sicaklik korumasi

e Motor sensorlii sicaklik korumasi (PTC, PT100, PT1000)

e Asinhiz

e Analog prosesi izleyen referans sinyalinin kayb1 durumunda, AC hiz kontrol cihazi hata verecek
ve/veya kullanic1 tarafindan tanimlanan yazilimda programli hiz ayarinda veya son hizda
baglayacaktir.

Sistemin otomasyonunu saglayan bu panodan pis su terfi merkezine gerekli gii¢ ve kesitte elektrik hatti
gotiiriilecektir. Bu pano biinyesinde 5 adet 3.5kw dalgi¢ pompa, 10 adet 7.5kw blower, 9 adet 2 kw dalgig
pompa ve tesisin diger pompalarinin otomasyonu yapilacaktir.

Elektrik kumanda panosu kumanda dairesi i¢ine monte edilecektir.

Kumanda dairesi kap1 ve 2 adet pencereleri yeterli bityiikliikte PVC’den olacaktir.

Aritma tesisi kumanda dairesine elektrik kaynakli yanginda kullamilan yangin tiipleri konulacaktir.
Kumanda dairesi igerisine ilkyardim seti konulacaktur.

MEKANIK EKiPMAN MALZEMELERI, IMALAT VE iSCILiGi

Calisma kapasiteleri, tasdikli test raporlar1 ve diger bilgilerle beraber ilgili islerde kullanilmak iizere satin
alinacak ekipman ve malzemeler onaylatilmak iizere idareye sunulacaktir. Idare sartnamelere uygun
bulmadii herhangi bir malzemeyi kabul etmeyecektir.

Ekipman Malzemesi; Kullanilacak mekanik ekipmanlar, cografi konuma gére iklim sartlar1 g6z Oniine
alinarak yiiksek sicaklik, nem, basing ve korozif etkilere dayanikli malzemeden imal edilecektir.

Is¢ilik; Ekipmanlara ait malzemelerin kesim ve biikiim islemleri ile talash imalati uygun tolerans
degerlerine gore yapilip, imalati yapilan pargalarin keskin kose ve ciiruflari taglama vb. yontemlerle
temizlenmis olmalidir.

Kaynaklar; Ekipmanlarda kullanilacak malzeme kalinliklar1 ve malzemeye uygun elektrotlar dikkate
alinarak, konstriksiyona uygun olarak ilgili EN, ISO ve DIN normlarina gore kaynakli imalati
yapilacaktir.

Baglanti elemanlari; Tesiste kullanilacak tiim baglanti elemanlarindan (civata, somun, pul rondela,
kupilya, segman, pergin, yay, vb) su ile temas edenler paslanmaz celikten; digerleri ise sicak daldirma
galvaniz kapl ¢elik malzemeden imal edilecektir.

Kaplama, Boyama ve Sizdirmazlik;

Vanalar, Cekvalfler, Demontaj pargalan (gdvdeleri dahil), borular, donanimlar ve yap1 ¢elik isleri dahil
olmak iizere biitiin demir ve celik isleri korozyona ve paslanmaya karsi kaplama ve boyama islemine tabi
tutulmalidir. Boyanin ve kaplama maddesinin yiizeye daha iyi tutunmast i¢in, SA-2.5 diizeyinde kumlama
islemi ile temizlenip beyaz bir metal yiizey elde edilecektir. Kumlama islemi yiizeye ¢elik graniir (grit)
malzeme piiskiirtiilerek yapilacaktir. Sagliga zararli olmadigina dair uluslararasi kabul goren bir
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kurulustan onayli olan, DN 400 ve altindaki ¢aplar i¢in az 250 mikron kalinligindaki toz epoksi boya ile
kaplanacaktir,
Sizdirmazlik i¢in kauguk veya teflon kapli conta kullanilacaktir.

- POMPALAR
Pompalar santrifiij ve dalgi¢ tipte ve ISO, CE veya TSE/TSEK belgelerini haiz firmalarca iiretilecektir.

Yiirtirliikteki standartlarina uygun olacaktir. Yas tip terfi merkezlerinde ise pargalayici bigakh dalgig
pompalar kullanilacaktir.

Yurt disindan temin edilecek malzemeler (Mekanik ekipmanlar dahil) ISO, CE belgeli veya uluslararasi
normlara uygun olacaktir.

Pompa govdesi ile fan arasinda degistirilebilir asinma halkas1 bulunacaktir. Tasariminda degistirilebilir
asinma halkas1 bulunmayan pompa iireten firmalar bunun yerine gegebilecek sistemi tekliflerinde
belirtmek zorundadir.

Pompalarin tizerinde teknik &zelliklerini gdsteren madeni bir etiket bulunacaktir.

Pompalarin tipi, debisi ve manometrik (isletme noktasindaki) basma yiiksekligi pompa teknik &zellik
formundaki gibi olacaktir.

Manometrik basma yiiksekligi; yedek pompa disindaki pompalarin paralel ¢aligmasi esasina gore
hesaplanacaktir.

Firmalar; pompa terfi hatt1 sistem egrisini, sira ile her bir pompann tek, ikili, liglii vs. ¢alisma durumuna
gore; debi, basma yiiksekligi, gii¢, verim, net pozitif emme yiiksekliklerini (NPSH) teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.

Pompalarla birlikte Tiirkge olarak igletme ve bakim onarim el kitaplar1 ve yedek parca listeleri
verilecektir. Paket atiksu aritma tesisi isletme bakim kitabina eklenecektir.

Pompalar kaliteli, dayanikli malzemeden yapilmis olacak, bakim ve tamiri kolay olacak, kesintisiz ve
emniyetli bir ¢alismay1 saglayacaktir.

Malzeme 6zellikleri:

Gévde: Hm = 100 mSS’ na kadar olan pompalarda GG 25 pik dokiim;

Fan: GG25 pik dokiim

Mil: X20CrI3 veya muadili paslanmaz ¢elik,

Asinma halkalar1: SS304 paslanmaz ¢elik veya dokme demir,

Civata ve somunlar: SS304 Paslanmaz ¢elik olacaktir.

- VANA, CEKVALF VE DEMONTAJ PARCALARI

Her iiriin ilgili oldugu TSE standartlarina ve DIN normuna uygun olacak ve ISO kalite belgesine sahip
firmalarca tiretilmis olacaktir.

Karakteristik degerler listesinde aksi belirtilmedik¢e ¢apr 100mm’ye kadar (I00mm dahil) vanalar
kiiresel vana; [lOOmm tizerindeki ¢ap degerine haiz olanlar ise kelebek veya bigakl: siirgiilii vana olarak
kullanilabilecektir. I0Omm ve tizeri ¢aptaki vanalar ve ¢ekvalfler demontaj pargasi ile kullanilacaktir.
Vana ve demontaj pargalari isletme basincinin 1,5 kati, govdesi 1,1 kat1 basingta ilgili standartlarda ¢ap
ve basinglara gore belirtilen siirelerde sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir.

YUKLENICi FIRMANIN YAPACAGI ELEKTRIK EKIPMAN MALZEMELERI, IMALAT VE
ISCILIGi
L Elektrik direginden saya¢ panosuna, saya¢ panosundan kumanda panosuna, kumanda panosundan
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motorlar ve lambalar icin projesi yapilacak ve uygun kesit ve 6zelliklerde kablolar ¢ekilecektir.

2s Kumanda odasindan aritma tesisinde bulunan tiim mekanik aksama gerekli boy ve kesitte elektrik
hatt1 getirilecektir.

3 Sistemin ana kumanda panosu kumanda dairesinde olacak bu panodan aritma tesisinde bulunan
tim elektrik aksamina dagitim yapilacaktir.

4. Tesisin kurulu giiciine gére kompanzasyon panosu yapilacaktir.

5. Kumanda dairesi igerisine gerekli havalandirmay1 saglamak i¢in fan konulacaktir.

6. Tesise yildirnmdan koruma amagl paratoner kurulacaktir.

A Sayac panosu harici tip olacak, i¢inde kullanilan TMS sayag ve sigortalar TSE belgeli olacaktir.
Ayni zamanda uygun sekilde topraklama yapilmis olacaktir.

8. Kumanda panosunda kullanilan tiim malzemeler TSE belgeli olacak ve ayn1 zamanda uygun tip
ve kesitte olacaktir.

9. Tesisteki motorlarin topraklamasi her motor igin ayr1 ayr1 panodan ¢ekilecektir.

10.  Tava panodan ayrica topraklanacaktir.

11.  Motor girisleri ile tava arasindaki kablolar ¢elik spiral igine alinacaktir.

12.  Pano igindeki salterler, kesiciler, sigortalarin iistiine kumanda ettikleri yerler etiketlenecektir.

13.  Armatiirler nemli yerlere uygun malzemeden kullamlacaktir.

14.  Tesis igerisinde ve gevresinde yeterli sayida 250 watt giiciinde dis aydinlatma armatiirii
yerlestirilecektir. Bu armatiirlere gerekli boy ve kesitte elektrik kablosu gotiiriilecek ve her diregin ayr
ayr topraklamasi yapilacaktir.

15.  Baymndirlik I¢ Tesisat Genel Teknik Sartnamesi ve Tedas I¢ Tesisat Yonetmeligine uygun olarak
yapilacaktir.

16.  Tiim sistem 2 yil {icretsiz garanti kapsaminda, 10 yilda iicretli yedek parga garantisi olacaktir.

17.  Tim ¢alismalar esnasinda ¢ikabilecek her tiirlii aksakliklar (PTT, Aydem vb.) firmaya aittir.

18.  Atiksu paket aritma sisteminin elektrik projesi firma tarafindan yapilacaktir.

19.  Bu is i¢in kullanilacak tiim malzemelerin nakli, yatay ve diisey tasimalari, malzemelerin temini
ve montaj1 dahildir.

20.  Tum islemler yiiriirliikteki standartlara uygun yapilacaktir.

YUKLENICI FIRMANIN YAPACAGI INSAAT ISLERI IMALAT VE iSCILIGI

Yapilacak olan dengeleme havuzu Oniine, malzeme listesinde belirtilen 1zgaralarin montaji igin
betonarme 1zgara kanal yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Malzeme listesinde belirtilen ebatlarda tstu
acik betonarme dengeleme havuzu yapilacaktir. (Dengeleme havuzu statik projesi is baglamadan dnce
idareye sunularak onaylatilacaktir.)Aritma tesisi yapilacak alan igin saha tesfiyesi yapilacaktir. Aritma
tesisi paket {initelerin altina 15 cm kalinliginda blokaj serilecek ve 25 cm kalinlifinda kaide betonu
dokiilecektir. Saha i¢inde yagmur sularimin tahliyesi i¢in yagmur suyu hatt1 dogenecektir.

1 Atik su aritma tesisi betonarme imalatlar1 C25 sinifi hazir beton olacaktir.

2 Betonarme imalatinda kullanilacak insaat demiri nerviirlii BCIII donat1 olacaktir.

3 Insaat islerinin tiimii yiiriirliikkte olan standartlara uygun olacaktr.

4. Blowerlarin iizerine konulacagi, su baskim ve korozyondan etkilenmemesi igin platform
yapilacaktir.

5. Yiiklenici insaat mahallinde her tiirlii is, isci ve gevre giivenligini alacaktir. Is esnasinda meydana
gelebilecek her tiirlii kaza ve hasar yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir. g/
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6. Is esnasinda kullanilacak olan her tiirlii is makinesi, alet edevat yiikleniciye aittir.

7. Is mahallinde ihtiyag olan su ve enerji yiikleniciye aittir.

8. Imalat esnasinda diger alt ve {ist yapi tesislerine zarar verilmesi durumunda yiiklenici olugan zarar
ve ziyam gidermekle ylkiimlidiir.

9. Bu is i¢in kullanilacak tiim malzemelerin nakli, yatay ve diisey tasimalari, malzemelerin temini
ve montaj1 dahildir.

Emniyet Tedbirleri

a) Yiiklenici, isletme ve diger ¢aligmalari esnasinda ¢alisan personelin can giivenligi i¢in (¢alisanlar

ve ¢evre dahil) her tiirlii emniyet, giivenlik, iletisim, trafik ve diger tedbirleri almakla yiikiimliidiir. Bu
islerin yapilmamasindan dogacak sorumluluk, ceza vb. islerden yiiklenici sorumlu olacaktir.

b) Yiiklenici isletme ve bakim déneminde; her tiir konuda (ilgili Kanun, Tiiziik, Yonetmeliklerin ve
Fen kurallarinin bildirdigi) is¢i saghgi ve is giivenligi tedbirlerini alacaktir. Bununla ilgili olarak eksik
olan, uygun ve yeterli olmayan veya gerekecek yeni tedbirlerin alinmasini, isleri, islemleri, egitimleri,
ikazlar1 ve diger ¢alismalar1 yapacaktir. Idarenin talep ve ikazlarina uyacaktir.

c) Tesisin yapimi i¢in en az 1 Cevre Miihendisi, 1 Elektrik Miihendisi veya elektrik teknikeri, 1
Makine Miihendisi’ veya makine teknikerini ve diger Teknik Elemanlari, is¢ileri, vs. bulunduracaktir.
d) Yiiklenici, yazili isteklere en fazla 2 (iki) giin i¢inde cevap verecektir.

5.  YUKLENICI FIRMANIN YUKUMLULUKLERI

1. Yiiklenici s6zlesmenin imzalanmasina miiteakip 15 giin igerisinde plankotesinin sayisal ortamda
verildigi alanda tesisin uygulama projelerini (zemin etiidii,statik,mekanik,elektrik,akis diyagramlar)
idarenin onayina sunmakla yiikiimliidiir. Proje sunumlarinin teslimine miiteakip bes giin igerisinde idare
gorisiinii bildirecektir. Yer teslimi proje onayina miiteakip bes takvim giinii igerisinde yapilacaktir.

2. Idarenin projeyi onaylamasina miiteakip aritma tesisi sag konstriiksiyon ve betonarme imalatlar projeye
uygun olarak yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

3. Aritma tesisi projesini ve proje onay dosyasini hazirlayacak ve 20.11.2018 tarihli 2018/14 sayil1 Atiksu
Aritma /Derin Deniz Desarj1 Tesisi Proje Onay1 Genelgesine gére Cevre ve Sehircilik [I Miidiirliigiine
onaylatacaktir.

4. Paket aritma tesisi tinitelerinin ve kumanda dairesi altina 25 cm kalinlifinda, pas payi alttan ve {istten
3cm olacak sekilde C524/524 (10-10) tip hasir ¢elik olacak sekilde betonarme kaide betonu yapilacaktir.
5. Isletme personeli igin 300x 700cm tuvalet ve duslu konteyner temin edilecektir. Konteynerin icerisine
12.000 Btu klima temini ve montaji yiikleniciye aittir.

6. Malzeme ozellikleri verilen mekanik malzeme ve ekipmanlarin temini, montaj1 yapilacaktir.

7. Paket Unite ve ekipmanlarin tesisin kurulacagi yere nakliyesi yapilacaktir.

8. Paket Tesis aragtan yiiklenici firma tarafindan kaide betonu tizerine indirilecektir.

9. Yerine indirilmis ekipman vb malzemenin santiyede giivenligi saglanacaktir.

10. Yerine ulastinilmig tinitelerin montaj1 yapilacak ve isletmeye hazir hale getirilecektir.

11.PLC kumanda panosu imali, elektrik tesisat ve baglantilar1 yapilacaktir. Kompanzasyon panosu imal
edilecektir. Tesise 220 kw giiclinde jenerator alinacaktir.

12.Tesis devreye alinarak, gerekli testler yapilacak c¢alisir durumda teslim edilecektir.

13.Montaj sirasinda kullanilacak arag, gere¢ ve enerji bedeli yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
14.Yiiklenici atiksularin tesis girisinden itibaren tesise iletilmesiyle ilgili hatlar1 ve tesis ile ilgili tim
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baglantilar1 yapacaktir.



15.Yiiklenici, profil giris kapisi ve asma kilit dahil tiim tesis etrafina ( yaklagik 353m) tel ¢it (5x5 cm ve
3mm’lik galvaniz teli, iizerine 2 sira dikenli tel gevrili 20x20 cm beton hatill1 2,5 m beton direkli kdseler
¢ift payandali tahkimat ¢iti) cekecektir.

16. lgili analizlerden akredite olmus laboratuvar tarafindan beser giin arayla alinmis numunelerin,
istenen ¢ikis suyu standartlarini saglayan, iki (2) adet analiz sonucu idareye sunulacaktir.

17.Artma tesisini isletecek olan personele tesis isletme egitimi verilecektir. Isletme ve bakim
talimatnameleri hazirlanarak iki takim idareye verilecektir.

18.Tesise ¢evre sulama ve kullanma suyu amagh sondaj ¢akilarak 21t/sn-100m’ye basacak derin kuyu
pompasi baglanacaktir.

19.Tesiste kullamlacak olan biitiin ekipmanlar i¢in malzeme temin belgeleri idare tarafindan
onaylandiktan sonra imalatlara baslanacak tedarik edilecek enstriimanlar malzeme temin belgesi
onaylandiktan sonra siparig verilecektir. Idarenin onaylamadig: hicbir ekipman kullanilmayacaktir.
20.Tesisin kurulacag: parseller i¢in kesin parsel kose koordinatlar igin Lisansh Harita Kadastro
Biirosundan aplikasyon belgesi alinacak ve ig bitiminde tesisin harita alimi1 yaptirilarak, idareye teslim
edilecektir.

21.ingaata baslamadan 6nce tesisin kurulacag1 yerde ASKI Genel Miidiirliigii haritacilariyla proje alanina
kazik ¢akimi yapilacaktir.
22. 1s saghgi ve giivenligi ile ilgili her tiirlii sorumluluk yer tesliminden itibaren isin bitirilmesine kadar
yiikleniciye ait olacaktir

23.Tesisin kontrol edilmesi, gerekli miidahalelerin yapilabilmesi i¢in Otomasyon Sistemi kurulacaktir.
24 Sistemin verimli calismasi i¢in zorunlu olan fakat agiklanmasi unutulmus baska iinite, ekipman ve
techizat varsa, yiiklenici bu malzemeyi de temin edecektir. Malzeme listesindeki ekipmanlar yetersiz
goriilmesi halinde kapasiteleri artirilacaktir.
25.Yiiklenici firma, paket atiksu aritma tesisinin ingaat1 sirasinda ortaya ¢ikacak her tiirlii atiktan sorumlu
olacaktir. Yiiklenici, ingaatin bitiminde is yerindeki artik malzemeleri, ara¢ ve geregleri gegici kabulden
sonra en fazla bir ay zarfinda is yerinden uzaklastiracaktir. Hafriyat ve insaat yikint1 atiklari, hurda atiklan
vb. tiim atiklarin ilgili yonetmeliklere uygun olarak bertarafi Yiiklenici saglayacaktir.

26. Yiiklenici firma tesisin tamamlanmasina miiteakip bir yil siire ile isletecektir. Igletme siiresi bitiminde
tesis eksiksiz ve tam caligir vaziyette idareye teslim edilecektir. Isletme siiresi boyunca elektrik idare
tarafindan karsilanacak olup, kimyasal yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir. Isletme siiresince
tesisin tiim bakim onarim giderleri yiiklenici firmaya ait olacaktir.Tesis Atiksu Aritma Tesislerinde
Calisan Teknik Personele Iliskin Teblig kapsaminda isletilecektir.

27.Yiiklenici tarafindan tesisin Cevre Izin ve Lisans Yonetmeligi kapsaminda ¢evre izni alinacaktir.

28.Resmi Kurumlara édenmesi gereken harglar, vergi vs. harcamalar, analiz {icretleri, proje onay bedeli,
cevre izni alinmas: i¢in gerekli harglar yiiklenici tarafindan kargilanacaktir.

29.Tesisin kurulmasi 6ncesinde, asamasinda veya sonrasinda gerekecek tiim yasal izinler, lisanslar,
ruhsatlar, kabuller ve onaylar alinacak ve idareye sunulacaktir.

6. IDARENIN YAPACAGI iSLER

Idare isciliklerini, imalatlarimi, galigma diizenini uygun bulmadig: teknik kadro ve yine uygun kalitede
bulmadigi malzeme, makine, ekipmanlari yiikleniciye bildirmesini takiben en ge¢ 3 (li¢) is giinil
icerisinde yiiklenici degisiklikleri yapmak zorundadir. Degisiklik siiresi is teslim siiresini
etkilemeyecektir. Sistem isletmeye alinirken egitilecek personelin hazir tutulmasini saglayacaktir.
Kanalizasyon hatt1 vasitasi ile toplanan atiksu terfi ile toplama havuzu girisine kadar (-1.25m kotunda)
getirilecektir. Elektrik aboneligi ve trafo islemleri idare tarafindan yapilacaktir. Isletme siiresi boyunca

tesisin elektrigi idare tarafindan karsilanacaktir.
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7. GARANTILER .
Arntma Tesisinde kullanilacak tiim ekipmanlar ve sistemler, isin bitimi tarihinden itibaren 2 (lki) yil stire

ile yiiklenici garantisi kapsaminda olacaktir. Yiiklenici firma bir y1l siire ile tiim sistemi isletecektir.
Yiiklenici firma bir yil siire ile tiim sistemi isletecektir.Isletme siiresi boyunca tesisin elektrigi idare
tarafindan karsilanacaktir

Tesisin devreye almmasindan sonraki 2(iki) yil igerisinde aritma tesisinde olusabilecek arizalar ve
aksakliklarda yiiklenici tarafindan iicretsiz servis ve bakim hizmeti saglanacak, 10 yilda ticretli yedek

parga garantisi olacaktir.

8. iSIN SURESI, GECICi VE KESIN KABUL

Isin siiresi 150 (yiizelli) giin olup, bu siire aritma tesisinin ingaat isleri ve tesisin montajinin
tamamlanmasindan sonra, beser giin aralikli akredite laboratuvar tarafindan kontrol heyeti esliginde
alinan 2 adet numunenin analiz sonuglarimin, Kentsel Atiksu Aritimi Yonetmeligi Ek IV Tablo 1 ile
belirlenen alici su ortama desarj standartlarimi sagladigi dénemleri kapsamaktadir. Bu siire iginde,
yiiklenici tesisi gegici kabule hazir hale getirmekle yiikiimliidiir.

Kesin Kabul, gegici kabul tarihinden itibaren 1 (bir) y1l sonra yapilacaktir.

Aritma tesisi ve cihazlarin kabul ve muayeneleri, Idarenin belirleyecegi komisyon tarafindan yapilacaktir.
Kontrol ve muayenede, sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim &zelliklerin uygunlugu kontrol
edilecektir. Ayrica yedek ekipmanlarin kontrol ve sayimi yapilacaktr.

*Kontrol, muayene ve sayimlarda eksik ya da sartnameye uymayan ekipman, malzeme tamamlanacak
veya degistirilecektir.

* Aritma tesisi devreye alindiktan sonra tiim ekipmanin ¢alismas: kontrol edilecektir.

9.  DIGER HUSUSLAR

Gegici kabul igin aritma tesisi ¢ikisindan alman analiz sonuglarinin olumsuz olmasi halinde, her giin i¢in
% 0,05 oraninda gecikme cezasi uygulanacaktir.

Yiiklenici yer tesliminden itibaren 15 giin igerisinde ve kesin kabule kadar kontrol hizmetlerinde
kullamlmak iizere C segmenti en fazla 1600cc motor hacimli, dizel yakitli, otomatik vitesli kullanim yili
itibari ile 3 yasim1 gegmemis, hasar kaydi olmayan bir adet araci her tiirlii bakim onarim, sigorta, ,kasko
ve yakit masraflari kendisine ait olmak kosulu ile idarenin kullanimina verecektir. Bu aragta karartilmig
arka ve arka yan camlar, elektrikli park freni olacaktir. Akilh giris ve ¢alistirma sistemi (anahtarsiz
sistem), yiikseklik ve derinlik ayarli direksiyon simidi, kendiliginden kararan i¢ dikiz aynasi, geri goriis
kamerasi, ¢ift bélgeli otomatik klima, arka kol dayama, yokusta kalkis destek sistemi, hiz sabitleme
sinirlandirma sistemi, far sensérii, yagmur sensorii ve fren destek sistemi olup ayrica bu arag beyaz

renkte olacaktir.
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