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Sira
No

Poz No Tanimi Birim

15.125.1011 Hafif agrega (elenmis komiir curufu) ile dolgu yapilmas: M3

Tarifi

Elenmis kémiir ciirufunun temini. dolgu yapilacak yere serilmesi. tabaka tabaka sikistirilmasi. isyerinde yiikleme. yatay ve diisey
tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik, arag gere¢. giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar1 ddhil, 1 m3 fiyati:

OLCU : Projesindeki dlgiilere gére hacmi hesaplanir.

Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 12/15 basing

15.150.1002 . .
2130100 dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton dékiilmesi (beton nakli dahil)

M3

Tarifi

Beton iretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gdzlli agrega bunkerli kompresérlii ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli cimento silosu bulunan konveytr bant sistemli, geri kazanim {linitesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yiikleyici. katk: tanki ve katka tartt bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis
beton liretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-c¢akil ve/veya karmatag, ¢cimento. su ve
gerektiginde katki malzemesi ile C 12/15 smifinda tretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmas, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basilmast,
yerlestirilmesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney
icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasu. igin gerekli her tirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar
giderleri, igyerindeki her tiirlii yatay ve diigey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton blinyesine giren grantilometrik kum gakil veya
kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, tiretildigi veya satin alindig: yerden tagitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan
bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama i¢in kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim
ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve muiteahhit genel giderleri ve kan dahil, yerinde dokiilmiis ve
basing dayanimi C 12/15 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satm alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan tnce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tretilen veya satin alinan ve yiiriirlitkteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tastyan uygunluk
belgeli betonun imalatta kullanilmas: miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, iizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullaniimamas: halinde analizden pompa bedeli diigiiliir.

15.160.1001 Nerviirlii celik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) TON

Tarifi

5.00 mm ve daha biiyiik ¢aptaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis ¢elik hasirin projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, ingaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, arag, gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kéri déhil, I ton
hasir geligin fiyati:

OLCU:

1)Betonarme projesine gore gelik hasirm hesaplanan metre karesi agagidaki cetvelde gosterilen agirliklarla carpilarak ton olarak
hesaplanir.

2)Projede gosterilmeyen ¢elik ve ekler hesaba katilmaz.

3)Baglama teli, kg/m agirlik farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine déhil edildiginden hesaba katilmaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yon)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

40 0099 197 132 099 066 049 039 033
50 0.154 3.08 206 154 1.03 077 0.62 051
55 0187 373 249 187 124 093 075 062
6.0 0222 444 296 222 148 111 089 074
6.5 0260 521 347 260 1.74 130 1.04 0.87
7.0 0302 6.04 403 3.02 201 151 121 1.01
75 0347 694 462 347 231 173 139 1.6
80 0395 789 526 395 263 197 158 132
85 0445 891 594 445 297 223 178 1.48
9.0 0499 999 6.66 499 333 2350 200 1.66
9.5 0556 11.13 742 556 371 278 223 1.85
100 0617 1233 822 6.17 411 3.08 247 2.06
105 0.680 13.59 9.06 680 453 340 272 227
11.0 0.746 1492 995 746 4.97 3.73 298 249
11,5 0815 16.31 1087 8.15 544 4.08 326 272
120 0.888 17.76 11.84 8.88 592 444 355 296
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4 15.220.1001 85 mm kalinhginda yatay delikli tugla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapilmasi M2

Tarifi

Projesine gore yatay delikli tugla ile ¢imento-kireg karigtmi harg kullamlarak duvar yapilmasy., liizumunda sulanmast, insaat yerindeki
yikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma. her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik. arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kin
dahil. 1 m? fiyati:

OLCU : Projesindeki boyutlar tizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.

15.250.1001 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi M2

Tarifi

Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakas: yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m3 disli kuma 200 kg gimento katilarak elde
edilen hargla ortalama 3 ¢m kalinhiginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde sulanmasi, harg ve benzeri
artiklardan temizlenmesi icin gerekli her tiirlil malzeme ve zayiat, is¢ilik, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
miiteahhit genel giderleri ve kér1 ddhil. 1T m2 fiyat :

OLCU : Tesviye yapilan yerin alani projesi iizerinden hesaplanir.

15.250.1101 2.5 em kalinh@inda 400 kg cimento dozlu sap yapilmasi M2

Tarifi

Proje ve detay projesine gore. sap yapilacak yiizeyin temizlenmesi, yikanmasi. 1 m3 kuma 400 kg ¢imento katilarak elde edilen harcla
2x2 cm kesitinde rendelenmis citalarla yapilan anolara sagirtmali ortalama 2,5 cm kalinliginda mala perdahli sap yapilmasi, gerektiginde
sulanmasi, temizlenmesi. yikanmasi i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik, ingaat yerindeki yiikleme. yatay ve diisey tagima.,
bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 ddhil, 1 m2 fiyati:

OLCU : Sap yapilan yerin alani projesi tizerinden hesaplanir.

Cimento esash polimer modifiyeli iki bilesenli kullanima hazir yalitim harci ile 3 kat halinde M2

15.270.1007 toplam 2 mm kalinhikta su yalitimi yapilmasi

Tarifi

Tasdikli detay projesine gére hazirlanmis yiizeylerin oynak, kirik, ¢atlak parcalardan, yag, toz ve benzeri yapismay1 engelleyecek
kalintilardan arindirilmas: ve iiriin teknik uygulama sartlarma uygun sekilde yikanmasi, cimento esasli polimer modifiyeli iki bilesenli
yalitim harcinin A ve B bilesenlerinin triin teknik uygulama sartlarina uygun oranlarda, topaksiz, homojen bir hale getirilinceye kadar
karigtirilmasi ve elde edilen harcin, kurumusg yiizey {izerine, birinci kat olarak firga, mala yada ptskiirtme yontemi ile ayn1 dogrultuda
uygulanmasi, ikinei ve tigiincii katlarda, cimento esasli polimer modifiyeli iki bilesenli yalitim harcinin, {irlin teknik uygulama sartlarina
uygun siireler dikkate alinarak bir 6nceki uygulamaya dik sekilde firga. mala yada piiskiirtme yontemi ile yiizeye uygulanmasi, her tiirlii
malzeme ve zaiyati, iscilik arac ve gere¢ giderleri. is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, gerektiginde caligma sehpalar:
kurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m?* fiyati:

OLCU:Projedeki élciilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

15.275.1105 350 kg cimento dozlu hargla tek kat ince siva yapilmasi M2

Tarifi

1 m3 mil kumuna 350 kg ¢imento katilmasiyla hazirlanan hargla 6nce bir tabaka serpme atilmasi ve lizerine ayn1 hargla bir defada beton
veya betonarme yiizeyler tizerine ortalama 1,2 cm kalinlifinda siva yapilmasi. duvar ylizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda
sulanmasi. her tiirlit malzeme ve zayiati. is¢ilik, ¢alisma sehpalari, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima. bogaltma, miiteahhit
genel giderleri ve kan dahil. 1 m2 fiyat: :

OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi {izerinden hesaplanir.

15.275.1106 250 kg cimento dozlu harg ile kaba siva yapilmasi M2

Tarifi

1 m3 disli kuma 250 kg ¢imento katilmas: ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinhgimnda kaba siva yapilmasi, duvar yiizeyinin
temizlenmesi. gerekli zamanlarda sulanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, calisma sehpalar, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kén déhil, 1 m® fiyat:

OLCU : Srvanan biitiin yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.

10

(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarinda, her tiirlii
15.380.1057 desen ve yiizey dzelliginde, 1.kalite, renkli seramik duvar karolari ile 3 mm derz aralikh duvar M2
kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Tarifi

Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay: engelleyici kir. toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan armdirilmas: ve
nemlendirilmesi. yiizey tizerine gimento esasly. yiiksek performansly, kayma Gzelligi azaltilmug, agik bekletme siiresi uzatilmig karo
yapistiricinin stirlilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma
ebatlarinda her tiirlii desen ve ylizey 6zelligine sahip. Lkalite. renkli seramik duvar karosunun. mastarmna uygun olarak. 3 mm derz
araliklar1 birakilarak dosenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansl: derz delgu malzemesi ile doldurulmast,
kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyat., is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde ylikleme, yatay ve dugey
tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

Olcii:Kaplama vapilan yiizeyler projesi iizerindeki dlciilere gore hesaplanir.

11

40 x 40 cm anma ebatlarinda, her tiirlii renk, desen ve yiizey dzelliginde, 1.kalite, mat, sirsiz M2

15300.105 porselen karo ile 3 mm derz aralikli digseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Tarifi

Onaylannus detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmas: ve
nemlendirilmesi, yiizey iizerine gimento esasli, yiiksek performansli, kayma dzelligi azaltilmus, agik bekletme siiresi uzatilmig karo
vapistiricinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi. 40 x 40 cm anma ebatlarinda her tiirlii renk, desen ve ylzey tzelligine sahip.
[kalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak. 3 mm derz araliklari birakilarak désenmesi. dcrzlpeﬁ:?élen
renkte ¢imento esasli, viiksek performansly, yiiksek aginma dayanimli, su emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile doldurulmast,
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kaplama yapilan ylizeyin temizlenmesi, her tiirlti malzeme ve zaiyat, ig¢ilik arag ve gereg giderleri, is verinde yiikleme, yatay ve diisey
tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyatn:
Olgti:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi tizerindeki &lgiilere gére hesaplanir.

15.410.1101 2 cm kalinhginda renkli mermer levha ile doseme kaplamasi yapilmasi (2emx30-40-

12
S0cmxserbest boy) (honlu veya cilal) MG
Sartnamesine uygun yapilmig tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, 1slatilmasi, 4 cm kalinliginda 400 kg ¢imento dozlu harg ile bir
althik yapilmasi. bunun {izerine araliklar 2 mm olmak tizere honlu veya cilal mermer levhalarin projesindeki gekil ve taksimata gére
tesviyesinde désenmesi, derzlerin ve biitlin yiizeylerin ¢imento esaslt derz macunu ile sivanmasi, déseme yiiziindeki, macunun yarim
Tarifi | saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her tiirlii ig¢ilik. malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma,
yatay-diisey tagima, miiteahhit genel giderleri ve kér dahil. (tesviye betonu hari¢) 1 m2 fiyati:
OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanur.
13 |15.465.1005 Gimme malfarall silindirli i¢ ve dis kap kilidinin yerine takilmasi (genis ve dar tip) ( Ahsap, AD
Metal. Plastik )
Tarifi | Gdmme makarali silindirli i¢ ve dis kap kilidinin yerine takilmas: (genis ve dar tip)
14 |15.465.1008 Kapi kolu ve aynalarinin yerine talkilmasi (kromajli) ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
Tarifi | Kap: kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (kromajlr)

15 | 15.520.1002 Tip ahsap mutfak tezgah alt1 dolab1 (1.68x0.85)=1.43 m2 M2
5781 nolu tip ahsap mutfak tezgéh alt1 dolabi, proje ve detaylarina uygun olarak 0.65 mm lamine levha kaplanmis 19 mm yonga levha
ile yongalama levhadan ahsap mutfak tezgah alti dolabi yapilmas, i yerine kadar nakledilmesi, yerine montaj1. madeni aksam

Tarifi yerlerinin hazirlanarak. madeni aksamlarinin takilmasi, her tiirlii malzeme. is¢ilik, yikleme ve bosaltma, yatay ve diisey tasima ile
miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, (madeni aksam bedelleri harig) 1 m2 fiyat:
OLCU  : Dolabin 6n cephesi projesi iizerinden hesaplanir.

16 |15.540.1012 Ahsap yiizeylere iki kat sentetik boya yapilmasi M2
Boyanacak yiizeylerdeki. varsa budaklarin 1s1 tabancalar ile yumusatihip temizlenmesi. bozuk boyalarin kazinmasi, zimpara ve firca ile
temizlenmesi, tozlardan arindirilmasi, m2 de 0,095 It sentetik esasli ham ahsap astar1 uygulanmasi, m2 de 0.193 It sentetik boya
macunu uygulanmasi, kuruduktan sonra tekrar ince zimpara ile piiriizlerin alinmas1 m2 de 0.07 It sentetik astar boya bir kat
uygulanmasi ve yiizey kurumasimi tamamladiktan sonra, m2 de 0,132 It iki kat sentetik boya istenilen renkte uygulanmas igin her tiirlii
malzeme ve zayiati, iscilik, viiklenici genel giderleri ve kdn dahil, 1 m? fiyati :

Olcit:
a) Boyanan ylizeyler dl¢tilir.
b) Kap1 ve bélmelerde:
Tarifi | 1) Telaro kasal olanlarda, stvadan sivaya iki ylizii 6lgiiliir.
2) Kasali (pervazsiz) olanlarda, kasadan kasaya diigey diizlemdeki iki yiiziin 6l¢iisiine kasa alanlar déhil edilir.
3) Kasa ve pervazli olanlarda pervaza iki ylizlin 8l¢listine kasa déhil edilir.
4) Biitiin 6lgiilerde, girinti, gikinti ve cam bosluklari 8l¢iiye katilmaz. Pervaz kenarlarinda ¢ita varsa. 6l¢ti buradan alinir.
¢) Camekén ve pencerelerde;
1) Camekén ve pervazh pencerelerde; pervaz digmdan pervaz digina, pervazsiz pencerelerde siva yiiziine olmak tizere digey dizlemdeki
alami lciiliir. Yalniz bir satith hesaba alimir, iki satth boyanir. Cam boslugu ¢ikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlart meveut ise ayrica
Glculerek. alana ilave edilir. _
2) Cift pencerelerde aynen 6lgiiliir, [ki pencere arasindaki ahsap kasa ayr 6lgilir ve alana ilave edilir. Her iki pencerenin iki ylizii
boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boglugu ¢ikarilmaz.

17 | 15.540.1245 Eski boyal yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazh mat boya yapilmasi (i¢ cephe) M2
Eski boyal: yiizeylerin kabaran dokiilen yerlerinin temizlenmesi, gerekli alg1 /macun tamirinin yapilmasi, zimparalanmasi. tek kat m2 de
0,070 Lt su bazl: astar siiriilmesi. istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 It su bazh mat boya yapilmasi i¢in her tiirlti malzeme ve zaiyati,
iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kan dahil, I m?® fiyat:

Tarifi
Olgti: Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiiliir. Tiim bogluklar diisilar.
Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. S1va igin ig iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

18 | 18.183 Patlayicisiz ¢cimento hargh kargir,horasan insaat yikimi M3
Cimento hargh kargir ve horasan insaatin patlayict madde kullaniimadan yikilmasi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima,
bosaltma, her tiirlii iscilik. ara¢ ve gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, ¢imento harcl: kargir ve horasan ingaatin

3 .
Tarifi yikilmasmm 1 m?® fiyati:
OLCU : Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir. 4
19 |18.192 Her tiirlii i¢ stva sakiilmesi / M2
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Her tiirlii i¢ stvanin sgkiilmesi. molozlarin bir yere toplanmast, atilmasi ingaat yerindeki yiikleme, ya-tay ve diisey tasima. bosaltma. her
turlt ig¢ilik. arag ve gereg giderleri. miiteahhit genel giderleri ve kér1 déhil. her tiirlii ig siva sékiilmesinin 1 m? fiyati:

Tarifi | OLCU : Sokiilen alan yerinde 6lciilerek hesaplanir.
NOT : 1) Sckiilen yere ig siva yapilmayacaksa iskele bedeli ayrica ddenir.
2) Yikilacak duvar ve tavan yiizlerindeki sivalar igin bu birim fiyat uygulanmaz.

20 |18.198/12 Seramik, fayans vb. kaplama sikiilmesi M2
Seramik, fayans vb. kaplama stkiilmesi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, her tiirlii iscilik, arac ve gere¢ giderleri,

Tarifi | miiteahhit genel giderleri ve kén déhil. seramik, fayans vb. kaplama stkiilmesinin 1 m? fiyati:
OLCU : Stkiilen kaplama alani hesaplanir.
21 | 18.198/23 Her tiirlii ahsap dolap sokiilmesi M2
Her tiirlti ahsap dolap sékiilmesi. ¢ikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki yikleme. yatay ve disey tasima. her tlrli is¢ilik. arag ve
. | gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, her tiirli ahsap dolap sokiilmesinin 1 m? fiyati:
Tarifi | % et S
OLCU : Sokiilen dolabin 6n viiziiniin alan1 hesaplanir.
NOT : Sokiimden cikan malzemeler idareye aittir.

22 | 48.690.2004 Ahsap Kap1 Kanadi Onarimi (Kereste ile) M3
Mevcut ahsap kap: kanadinin bozulmusg kisimlarnnin ¢am kerestesi ile degistirerek onanmlarmrn yapilmas: ve yerine takilmast igin
iscilik, her tiirlii malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri. is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasimalar, bosaltma. miiteahhit kar
ve genel giderler. dahil ahsap kapt kanadi onarilmast karsihigl, onarimda kullantlan 1 m3 keresteye tekabiil eden fiyatidir.

Tarifi
Oleii: Ahsap kap1 kanadinin onariminda kullanilan kereste miktar1 hesaplanir.

23 | OZEL-2 Kompakt laminat bolmelerin demontaj-montajinin yapiimasi M2
Tarifi | Kompakt laminat blmelerin yerine montajt

24 |OZEL-3 Mevcut dolgu malzemesinin alinarak atilmas: M3
Tarifi | Mevcut dolgu malzemesinin yerinden alinarak hafriyat sahasina uzaklastiriimasi

25 |OZEL-4 Beton tamir harei ile onarim yapilmasi M2
Tarifi | Beton tamir hare ile onarim yapilmasi




Isin Adi: Aydin Cevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi il Miidiirligii Onarim Isi

MAKINE TESISATI POZ TARIFLERI

Sayfa No :1/2
Tarih :05.10.2023

Sira
No Poz No Tanimi Birim
1 25.108.1101 Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sinif sirli seramikten alaturka hela tas AD
Beyaz renkte, 4 kogeli hela tagi: TS-EN 274-1-2-3' ¢ uygun 6 em. koku fermetiirlii @ 100 mm.lik pik sifonu ve pik canagi veya 100
mm.lik PVC'den yekpare yapilmis 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 6 cm. koku fermetiirlii alaturka hela sifonu ile birlikte isyerinde
Tarifi | temini ve yerine montaji: (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacaktir.
Not:Renkli fayans camlagmus ¢ini kullaniimast durumunda montajh fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirllmadan aynen
uygulanacaktir.
2 25.110.1002 Alaturka hela tesisati plastik rezervuarh TK
BFT 25.108.1000°de Ad1 gegen hela taglari ile birlikte kullanilmak iizere,uzun musluk ve rezervuar baglantilarinda ara musluk ve tiim
Tarifi | baglantilar dahil ¢alisir halde teslimi
Rezervuar: plastikten
3 25.112.1101 Kendinden rezervuarh alafranga hela ve tesisati, 35 x 55 cm. TK
Uzerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (Sirlt seramikten) favanstan. kalite belgeli. tast; en az 13 It.lik fayanstan komple
.._ | rezervuari sert plastikten oturma yeri ve kapagi; 15 It.1ik piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklari bakir
Tarifi ; ; e S e G L ; ; e ;
borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve takozlar ile birlikte igyerinde temini, yerine montaj: ve igler halde teslimi. Not:Renkli sirh
seramik kullanilmasi durumunda montajh fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirllmadan aynen uygulanacaktir.
4 25.114.1150 Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisati TK
Takribi 35%35%55 cm dl¢iilerinde; arkadan veya tistten 32 mm yikama delikli; kendinden sifonlu (koku fermeturlu) ve 50 mm pis su
Tarifi cikisli; gagali: beyaz renkte sirh seramikten TS EN 13407 'ye uygun ve kalite belgeli pisuvar: duvara kadar uzatma pargasi ve rozeti:
i pisuvar yikama muslugu: borusu ve rozeti; montaj seti ile birlikte temini: yerine montaji ve galigir halde teslimi. (Pisuvarlar
305/2011/AB Yap Malzemeleri Ydnetmeligine uygun . CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir)
5 25.130.1102 Uzun musluk 1/2" (siizgecli rozat dahil) AD
Tarifi | Asagidaki kalite belgesini haiz armatiirlerin igyerinde temini ve yerine montaji,
6 25.130.4102 Fotoselli lavabo bataryasi ve tesisati, tek su girisli : AD
Tek veya ¢ift su girisi olan, filtreli ara musluktan akis miktarmi ayarlayabilen, gerekli enerjiyi pil kutusundan yada adaptorden temin
Tarifi | eden, 60-120 saniye su akisina miisaade edilen, ara musluklar, U borulu lavabo sifonu ile birlikte fotoselli lavabo batarya ve tesisatinin
is yerinde temini. montaji ve isler halde teslimi.
7 |25.130.4202 Fotoselli pisuar muslugu, siva alt1 : AD
. | Arkadan veya iistten temiz su girisi olan, gerekli enerjiyi pil kutusundan yada adaptorden temin eden, pisuara temiz su ulagtiran bakir
Tarifi e i 5 s g oy . . . .. . - -
boru ve gerekli fittings pargalar ile birlikte fotoselli pisuar muslugunun is yerinde temini, montaji ve igler halde teslimi.
8§ |25.132.1003 Duvar Tipi Fotoselli Stvi Sabun Dispanseri AD
—— En az 1000 ml hacimli , duvar tipi. siv1 sabun veya kopiik basabilen fotoselli, pilli veya elektrikli stvisabun/képiik dispanserinin
AT femini ve yerine montajl.
9 25.135.2002 Paslanmaz gelik kagithk AD
Tarifi | Paslanmaz celik sacdan kagitligin kromajl tespit vidalari ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte isyerinde temini ve yerine montaji.
10 |25.138.1023 Yer siizgeci plastikten 15x15 cm. @ 70 cikagh AD
Tarifi | Kendinden koku fermetiirlii, 1zgarali ve temizleme tapal yer siizgecinin igyerinde temini ve yerine montaji.




Isin Adi: Aydin Cevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi 11 Miidiirligi Onarim i

MAKINE TESISATI POZ TARIFLERI
Sayfa No :2/2

Tarih : 05.10.2023
Sira Poz N »

No oz No Tanimi Birim

11 25.305.2101 Pn 20 polipropilen 1/2" 620/3,4 mm temiz su borular: MT
TS EN ISO 15874-1.2.3. 5.7
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C). Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanhigindan igme suyu .borusu olarak

Tarifi | kullamimasinda sakinca bulunmadig belgelendirilmis, borularim igyerinde temini. projesine uygun olarak kesilmesi. fizyoterm kaynak
makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarma 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirlii malzeme ve isgilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.

12 [25.305.2102 Pn 20 polipropilen 3/4" 625/4,2 mm temiz su borular: MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C). Tip: 3ten mamiil ve Saghk Bakanligindan i¢gme suyu .borusu olarak

Tarifi kullamlmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi. fizyoterm kaynak
makinasi ile baglant1 par¢alarimin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve is¢ilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica ddenecektir.

13 [25.305.2103 Pn 20 polipropilen 1" 632/5,4 mm temiz su borular MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun. polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan icme suyu .borusu olarak

Tarifi kullanilmasinda sakinca bulunmadig belgelendirilmis, borularm igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak

HE makinasi ile baglant: pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve is¢ilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica ddenecektir.

14 |25.305.6202 Polipropilen plastik pis su borusu 670/1,9 mm (Ge¢me muflu) MT
Boru ve ekleme pargalart TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk
belgeli contas: ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularinin igyerinde temini ve yerine montajt

Tarifi Dis Cap Et Kalinhg: Kullanim Yeri
@ mm mm

15 [25.305.6203 Polipropilen plastik pis su borusu 6100/2,7 mm (Ge¢me muflu) MT
Boru ve ekleme pargalart TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu. TS EN 681-1'e uygunluk
belgeli contas: ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularinin igyerinde temini ve yerine montaji

Tarifi Dis Cap Et Kalinlig Kullanim Yeri
@ mm mm

16 [25.320.1102 0 20 mm siber vana (piring,vidal,bosaltmasiz) 3/4" AD

2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun. soguk veya sicak su tesisatinda kesici eleman olarak kullamimak {izere, piring
Tarifi | veya pikten. su kagirmayacak nitelikte imal edilmis, vidali veya flangh siirgiilii vana ve kosva vananin contalari ile beraber i yerinde

temini ve yerine montaji.




isin Adi: Aydin Cevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Il Midirligi Onarim Isi

ELEKTRIK TESISATI POZ TARIFLERI

SayfaNo :1
Tarih : 05.10.2023

Sira No

1

Poz No

230ZEL-SENSI

Tanimi

180 Derece Nemli Ortam 10W Led (Radar Sensorlii) Glop Armatiir

Birimi

AD

Tarifi

Teknik Bilgiler

Gévde ABS Govde

Difiizér Polikarbon Cam
Optik -

Isik Kaynag1 Mid Power LED
IP Koruma Sinifi IP65

Darbe Dayanim (IK) IK10

Giris Gerilimi220-240V AC 50/60 Hz
Max. Gerilim Dayanimi 2 kV
Siiriis Akim1 700 mA

Giig Faktori >0.9

Renksel Geriverim Indexi >80
Led Omrii 100.000 Saat
Kullanim Sekli  Siva Ustii

Sira No

2

Poz No

230ZEL-SENS2

Tanimi

360 Derece Nemli Oratam 20W Led (Hareket Sensérli) Glop Armatiir

Birimi

AD

Tarifi

Uriin Ozellikleri

1000K 2000K 3000K 4000K 5000K 6000K 6500K 7000K 8000K 9000K 10.000K
Difiizér : Polikarbon Cam

Optik : -

IP Koruma Simifi : IP 40

Kullamim _ekli : Siva Usti

I_ik Kaynagi : Mid Power LED
Tiketim Giigii : 20 W

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Armatiir Liimeni : 1850 Im

Armatiir Verimliligi : 92.5 Im/W
Giris_ Gerilimi : 220-240 V

Giri_ Frekans : 50-60 Hz

Giig Faktorii : > 0.9

Max. Gerilim Dayammu (surge) : 2 kV
Sirii_ Akimi : 700 mA

Renk Sicakligi (CCT) : 6500K
Renksek Geriverim Indexi (CRI) : > 80
Cali_ma Sicaklik Aralig: : -20°C / +45°C
Diger Ozellikler

Darbe Dayamm Smifi (IK) : IK10

Led Omrii : 100.000 Saat

Sira No

3

Poz No

35.140.2501

Tanimi

2x1,5 mm2 NVV (NYM) tipi kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattr tesisi

Birimi

MT

Tarifi

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kursunsuz
PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile beslemehatti tesis edilmesi.(boru dahil degildir.)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarma, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yo6netmeligine uygun ola‘ra.k‘i]retilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans beyan ve Avrupa Birligi taraﬁpd'a.n akredite edilmis kuruluglardan
alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Olcii: BFT No:35.140.2100'deki gibi.




Isin Adr: Aydin Cevre, Sehircilik Ve Tklim Degisikligi il Miidiirligi Onarim Isi

ELEKTRIK TESISATI POZ TARIFLERI

SayfaNo :2
Tarih : 05.10.2023

Srva iistii, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (is1k akisi en az 3300 Im, armatiir

35.170.1105
isiksal verimi en az 100 Im/w olan)

AD

Tarifi

Biitlin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE triin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan {iriin belgesine haiz
olan siirtictili ve stirlicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullamilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim dmrii
TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L.70) saat, armattr renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 1s1k
dagilimma sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1. TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir siiriiciileri TS
EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari I¢in Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA
LM-79 standartlarina uygun fotometrik él¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK
koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardma goére yaptirilns olacaktir. Ayrica armattirler Atik Elektrikli ve Elekironik Esyalarm
Kontrolii Yonetmeligine uygun {iretilmis olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, titketim giicli ise armatiiriin sebekeden gektigi
toplam giicti ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az | mm kalimhiginda opal PMMA difiizérlil, en az IP 40
koruma derecesine sahip armatiirlin ig yerine temini her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji dahil galisir halde teslimi.

35.185.1202 Siva iistii toprakh priz AD

Tarifi

Birim Fiyat No: 35.185.1201 ile ayni, yalniz siva fistii toprakl priz.




